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AB CryptoBox 700HD

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod EAN

350,00 zt
dostepny

79298
8588005998277

Nastepca najbardziej udanej linii odbiornikéw satelitarnych AB CryptoBox 6XX. Potaczenie cyfrowego odbiornika satelitarnego i
odtwarzacza multimedialnego w rozdzielczosci Full HD 1080p. Mozliwos¢ ogladania programéw HD, ogladania transmisji na
Zzywo na urzadzeniach z systemem iOS i Android, otwieranie multimediéw wideo, zdje¢ i muzyki. Nagrywanie programu w
czasie rzeczywistym. Proste nagrywanie w czasie za pomocg przewodnika EPG lub TIMESHIFT z przesunigeciem czasowym w
nagraniu. Panel X-tras z wieloma funkcjami: mndéstwo gier,FTP Downloader, prognoza pogody, przegladarka wiadomosci RSS i
wiele innych aplikacji. FTP Downloader do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i przesytania plikéw z USB na FTP lub z
FTP na USB (ustawienia, oprogramowanie sprzetowe, wideo, MP3 ...) Jesli odbiornik po aktualizacji wymaga UNI PIN, wpisz
0852. Dzieki tatwej instalacji i nowej funkcji All Scan kazdy moze przygotowac odbiornik satelitarny do uzytku. Po wybraniu
jezyka i wtozeniu karty funkcja All Scan dostraja sie do odbiornika na podstawie typu wtozonej karty dostepu.

Specyfikacja- Nowy procesor CPU 1GHz

- Obstuga kodeka H.265 HEVC

- Latwa instalacja - konfiguracja i strojenie odbiornika w dwéch krokach

- Fast Scan - do szybkiego dostrajania PL programoéw

- Funkcja Auto FastScan - stuzy do automatycznego dostrajania programéw

- Rozdzielczos¢ widea 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

- 1x DVB-S2 / DVB-S tuner

- 1x czytnik kart

- 1x HDMI port

- 1x tgcznik SCART

- 1x RS232

- 2x USB 2.0 (1x przedni, 1x tylny panel)

- 1x LAN R} 45

- 1x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjscie audio
- Chipset: ALI M3526

- Flash Memory: 8 MByte

- Poziom sygnatu -65 do -25 dBm
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- LNB zasilanie i polaryzacja

- Pion: +13V/+14V,

- Poziom: +18V/+19V

- Wejscie max.25W

- Miara czestotliwosci: 950 MHz do 2150 MHz
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
- Segmentowi displey

- Elektroniczny przewodnik na 7 dni

- Time Shift, nagrywanie i PVR funkcje

- PIG ( Picture in Graphic)

- FTP menedzer

- Gry, pogoda i duzo innych funkcji..

- Automatyczna konwersja PAL/NTSC

- Az 6000 TV/Stacje radiowe

- 26 ulubionych grup

- Wsparcie FAT32 a NTFS

- Mediaplayer z obstuga formatu : JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC ,AVI, MKV,TS,TP,TRP, MPG, MP4
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