
Dane aktualne na dzień: 09-05-2025 19:15

Link do produktu: https://www.altech24.pl/adapter-bluetooth-2-w-1-transmiter-odbiornik-audiocore-apt-x-chipset-csr-
bc8670-bluetooth-v50-ac820-p-110447.html

  
Adapter bluetooth 2 w 1
transmiter odbiornik Audiocore,
Apt-X, chipset CSR BC8670,
bluetooth v5.0, AC820

Cena 132,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 46103

Kod EAN 5902211105008

Opis produktu
Audiocore AC820 to nadajnik i odbiornik Bluetooth w jednym urządzeniu. Gdy działa jako nadajnik, transmituje muzykę z
urządzeń bez Bluetooth (np. odtwarzacz MP3, CD lub telewizor) do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth (np.
bezprzewodowe słuchawki lub głośniki).

Najwyższa jakość

Adapter może zostać podłączony do systemu stereo, w celu odtwarzania muzyki z urządzeń wyposażonych w technologię
Bluetooth. Odbiornik Bluetooth można podłączyć także do dowolnego radioodtwarzacza samochodowego z wejściem Line-in
(AUX IN).

Zamienia zwykłe radio na radio z Bluetooth, dzięki któremu możesz połączyć się z dowolnym telefonem lub tabletem z funkcją
Bluetooth.

Specyfikacja- Wersja Bluetooth: V5.0, Class II

- Chipset: CSR BC8670

- Czas pracy odbiornika: około 14 godzin

- Częstotliwość: 2.402 GHz do 2.480 GHz

- Czas ładowania: około 2 godzin

- Profil Bluetooth: A2DP

- CODEC: Główny – APT-X, Drugi – SBC

- Bateria: 280 mAH akumulator litowy

- Ładowanie: 5 V DC,100-240 V adapter AC, > 300 MA

- Temperatura pracy: -10 do 55°C

- Waga: 0,11 kg

- Wymiary: średnica 49 x 13 mm

- Kod dla wspomaganych urządzeń: 0000, 1111, 1234, 8888

Zestaw zawiera- Transmiter Audiocore AC820
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- Kabel ładujący USB

- Kabel Audio Jack 3.5 mm

- Oryginalne opakowanie

- Instrukcja obsługi

Cechy- Wersja Bluetooth: V5.0, Class II

- Chipset: CSR BC8670

- CODEC: Główny APT-X, Drugi SBC

- Czas pracy odbiornika: około 14 godzin

- Bateria: 280 mAH akumulator litowy

- Częstotliwość: 2.402 GHz do 2.480 GHz

- Profil Bluetooth: A2DP
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