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Opis produktu

AGREGAT PRADOTWORCZY
DY-10020DA-PRO 10 kW SENCI
Dynamo

Cena 14 432,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy DY-10020DA-PRO
Kod EAN 5902887077944

Agregat pradotwérczy wyposazony w rozrusznik idealnie sprawdzi sie jako Zrédto zasilania w przypadku zaniku energii w
sieci lub jako zastepcze Zrédto pradu w firmie, na placu budowy, w domu lub w warsztacie

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniajg ttumienie drgan i zminimalizowanie hatasu

Uwaga! Urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy ciagtej 24/7 W przypadku dtugotrwatej pracy agregatu nie nalezy go

obcigzac¢ wiecej niz 75% mocy nominalnej

Uwaga! Fabrycznie akumulator rozruchowy jest roztgczony i przed pierwszym uruchomieniem nalezy podtgczy¢ go wedtug
instrukcji obstugi. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Dziatem Wsparcia Technicznego

Moc nominalna:

10 kw,
3 kW - dla gniazda jednofazowego

Moc maksymalna:

11 kW

Napiecie wyjsciowe:

230 VAC,

Liczba gniazd sieciowych:

400 VAC
1 szt. - tréjfazowe, 32 A IEC 60309,
2 szt. - jednofazowe, 16 A CEE 7/4 (Schuko)

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz
Kompatybilny z ATS:

Wbudowany woltomierz:
Stabilizacja napiecia: AVR

Pomiar czestotliwosci w Hz:

Pomiar liczby motogodzin:

Wyjscie 12V DC:
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Moc silnika:

13 KM

Pojemnosc¢ skokowa silnika:

762 cm?®

Typ silnika:

CP1105F, wysokoprezny (Diesla) z bezposrednim wtryskiem

paliwa, 1-cylindrowy, chtodzony powietrzem

Rozruch silnika:

Elektryczny - rozrusznik

Poziom hatasu w czasie pracy: 95 dB
Srednie spalanie: 2.51/h
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 201

Wskaznik poziomu paliwa:

Wybrane cechy:

Sygnalizacja niskiego poziomu oleju
Zabezpieczenie przecigzeniowe

WysSwietlanie parametréw pracy : napiecie, czestotliwos¢,

motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika,
motogodziny sumaryczne

Duza mobilno$¢ urzadzenia dzieki dotgczonym kétkom
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Kolor: Czarny + Czerwony
Waga: 154 kg
Wymiary: 795 x 530 x 680 mm

Producent / Marka:

SENCI / Dynamo

Gwarancja:

2 lata

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

