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AGREGAT PRADOTWORCZY
DY-6020/PRO 5000 W Dynamo

Cena 4 297,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy DY-6020/PRO
Kod EAN 5902887074752

Opis produktu

Agregat pradotwdrczy wyposazony w rozrusznik z mozliwosciag uruchomienia za pomoca pilota, kluczykéw lub recznie,
idealnie sprawdzi sie przy zasilaniu awaryjnym: do domu, biura, na kempingach, w urzadzeniach przemystowych, a takze na
tédkach i jachtach

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniaja ttumienie drganh i zminimalizowanie hatasu
Agregat jest wyposazony w uktad automatycznej regulacji napiecia AVR, pozwalajacy w duzym stopniu wyeliminowad
niekorzystne wahania napiecia

Uwaga! Urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy ciagtej 24/7 W przypadku dtugotrwatej pracy agregatu nie nalezy go
obcigza¢ wiecej niz 75% mocy nominalnej

Uwaga! Fabrycznie akumulator rozruchowy jest roztgczony i przed pierwszym uruchomieniem nalezy podtaczy¢ go wedtug
instrukcji obstugi. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Dziatem Wsparcia Technicznego

Moc nominalna: 5000 W

Moc maksymalna: 6000 W

Napiecie wyjsciowe: 230 VAC
Liczba gniazd sieciowych: 2 szt. - jednofazowe

Wbudowany woltomierz:

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz

Stabilizacja napiecia: AVR

Pomiar czestotliwosci w Hz:

Pomiar liczby motogodzin:

Wyjécie 12V DC: .
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Uzwojenia alternatora: Miedz
Moc silnika: 14 KM
Pojemnoé¢ skokowa silnika: 420 cm?

Typ silnika:

1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chtodzony powietrzem

Rozruch silnika:

Rozrusznik lub reczny - rozruch elektryczny za pomoca
dotaczonego pilota lub kluczykéw

Poziom hatasu w czasie pracy:

92 dB

Srednie spalanie:

2.9 I/h - obcigzenie 100%

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

251

Wskaznik poziomu paliwa:

Wybrane cechy:

Duza mobilnos¢ urzadzenia dzieki dotgczonym kétkom
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju
Zabezpieczenie przecigzeniowe
Wyswietlanie parametréw pracy : napiecie, czestotliwos¢,
motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika,
motogodziny sumaryczne
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Kolor: Czarny
Waga: 80.8 kg
Wymiary: 750 x 650 x 620 mm
Producent / Marka: Dynamo
Gwarancja: 2 lata
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