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g Antena TV DVB-T/T2 HEVC
Maclean, aktywna, zewnetrzna
e _ a combo, filtr Lte, UHF/VHF max
[T, S 100dBuV, MCTV-855A

!
\ I ' Cena 88,00 zi
Il \

. 4 Dostepnos¢ dostepny
“ Numer katalogowy 59890
Kod EAN 5902211113072

Opis produktu
Kierunkowa antena DVB-T/T2 HEVC do odbioru telewizji naziemnej umozliwiajgca odbiér MUX 8.

Profesjonalna antena kierunkowa MCTV-855A wyposazona jest w filtr LTE, ktéry eliminuje zaktécenia z sieci komérkowych,
Swiadczacych ustugi szybkiego internetu w pasmie 800 MHz.

W ostatnich latach powstato w Polsce juz kilka tysiecy stacji obstugujgcych standard LTE w pasmie 800 MHz. Koniec pasma
telewizyjnego znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie pasma LTE 800 MHz. Moze to skutkowac wystepowaniem zaktécen w
odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej. Na ekranie telewizora obraz moze sie zatrzymywaé, moga pojawiac sie kolorowe paski i
kwadraty.

Antena MCTV-855A, dzieki zastosowaniu filtra LTE, wycina niepozadane sygnaty powyzej 790 MHz, a co za tym idzie jest
odporna na wyzej opisane zaktécenia z sieci LTE.

Antena wyposazona jest w dodatkowy dipol, ktéry pozwala na odbiér kanatéw VHF, dzieki temu mozliwy jest odbiér pasma
170-230MHz, co pozwoli na odbiér MUX'a 8 , na ktérym sa nadawane nowe programy oraz cyfrowe radio DAB+.

Zalety naszej anteny:

- Umozliwia odbiér multipleksu MUX 8

- Przeszta szczegétowe badania: wiatr, deszcz, $nieg, temp.etc

- Odbiera zaréwno sygnat naziemny analogowy jak i cyfrowy (DVB-T/T2 HEVC)
- Wodoodporny pojemnik z symetryzatorem zakonczony wtykiem F
- Elementy aluminiowe odporne na korozje

- Szybki montaz bez uzycia narzedzi w ciggu 60 sekund

- Bardzo wygodna i przygotowana do instalacji

Specyfikacja- Umozliwia odbiér multipleksu MUX 8

- Do montazu na zewnatrz - odporna na wode i promieniowanie UV
- ldealna na obszarach o trudnych warunkach odbioru

- Sktadana, wytrzymata konstrukcja

- Kompatybilna ze standardem Full HD TV
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- Wbudowany wzmacniacz i symetryzaror

- Impedancja: 75 Q

- Ztacze: typu F

- Napiecie wzmacniacza anteny: 5V

- Kanaty: VHF 6-12, UHF 21-69

- Odbiér przéd tyt: 28 dB

- Szerokos$¢ wigzki: H40° / V55°

- Max. poziom wyjscia: 100 dBuV

- Zakres czestotliwosci: VHF 170-230 Mhz, UHF 470-790 Mhz
- Wbudowany filtr LTE

- Zysk energetyczny: VHF: 20 dB, UHF: 25 dB

Zestaw zawiera- Antena kierunkowa Maclean MCTV-855A
- Wbudowany wzmacniacz i symetryzator

- Instrukcja montazu w j. polskim

- Oryginalne opakowanie

- Dokument sprzedazy

Cechy- Umozliwia odbiér multipleksu MUX 8

- Kompatybilna ze standardem Full HD TV

- Wbudowany wzmacniacz i symetryzator

- ldealna na obszarach o trudnych warunkach odbioru

- Odporna na wiatr, deszcz, $nieg, temperature, itp.

- Szybki montaz bez uzycia narzedzi w ciggu 60 sekund

- Odbiera zaréwno sygnat naziemny analogowy jak i cyfrowy (DVB-T, DVB-T2 HEVC)
- Zysk energetyczny: VHF: 20 dB, UHF: 25 dB

- Wbudowany Filtr LTE
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