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Antena wielokierunkowa DVB-T/T2
HEVC Maclean, aktywna, camper,
MCTV-947

Cena 127,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 62709

Kod EAN 5902211114314

Opis produktu
ECOCAMP jest uniwersalną anteną do odbioru programów telewizyjnych analogowych i cyfrowych DVB-T/T2 H.265 HEVC.

Zaleta anteny są jej niewielkie wymiary oraz waga co umożliwia zamontowanie w wielu miejscach (dach, balkon, okno), a
także na obiektach ruchomych(jacht, samochód).

Hermetyczna obudowa pozwala na prace w kazdych warunkach klimatycznych.

Bardzo istotna zaleta anteny ECOCAMP jest jej dookólna (horyzontalna) charakterystyka kierunkowa, co w praktyce oznacza,
że nie trzeba jej specjalnie kierunkowac w stronę nadajnika.

Zasilanie anteny odbywa się przez przewód koncentryczny doprowadzający wzmocniony sygnał do odbiornika. Przy
zastosowaniu małostratnych biernych rozgałęźników sygnału można jednocześnie przyłączyć kilka odbiorników. Do przyłączeń
stosować kabel koncentryczny o oporności falowej 75 Ohm i średnicy zewnętrznej 6mm.

Specyfikacja- Zakres częstotliwości: 174–230 MHz, 470–790 MHz

- Zysk energetyczny: 20-33 dB, max 44 dB

- Wyjście: 75 Ω

- Ukierunkowanie: 360°

- Polaryzacja: horyzontalna

- Zasilanie: USB 5V 30mA DC

- Średnica: 26,5 cm

- Rozstaw otworów montażowych: 42 x 42 mm

Zestaw zawiera- Antena aktywna wielokierunkowa DVB-T/T2 H.265 HEVC Maclean MCTV-947

- Uchwyt

- Łącznik

- Podstawka

- Kabel antenowy 75 Ohm o długości 5 m zakończony wtykiem typu F

- Wtyk zasilający USB z separatorem
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- Obejma/cybant

- Podkładka gumowa

- Instrukcja montażu

- Opakowanie producenta

Cechy- Uniwersalna antena do odbioru programów telewizyjnych analogowych i cyfrowych DVB-T/T2 H.265 HEVC

- Niewielkie wymiary oraz waga

- Hermetyczna obudowa pozwala na prace w każdych warunkach klimatycznych

- Dookólna (horyzontalna) charakterystyka kierunkowa

- Wbudowany wzmacniacz

- Możliwość zamontowanie w wielu miejscach (dach, balkon, okno), również na obiektach ruchomych (jacht, samochód)
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