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Opis produktu

Przed rozpoczeciem instalacji elektrycznej elektrycy musza upewnié sie, ze Srodowisko pracy jest wolne od napiecia.
Prébnik napiecia jest wymagany do badania naprzemiennych pél elektrycznych lub lokalizowania domniemanych Zrédet
btedéw. Pierwsze wskazanie, czy nie ma napiecia, jest mozliwe przy uzyciu bezdotykowego prébnika napiecia Wiha, dzieki
sygnatowi optycznemu. Stale Swiecgca zielona dioda LED wskazuje, ze urzadzenie jest gotowe do pracy. W przypadku
wystepowania napiecia, zapala sie czerwona dioda LED, ktéra jest réwniez widoczna w Swietle dziennym. Do uzycia prébnika
wymagane sg dwie baterie AAA, ktére wchodzg w skfad zestawu. Dzieki porecznym rozmiarom prébnik napiecia z klipsem
pasuje do kazdej koszuli i kieszeni spodni. Dzieki miedzynarodowej kohcéwce pomiarowej prébnik napiecia nadaje sie do
wszystkich wariantéw gniazdek na catym Swiecie. Jednobiegunowy prébnik napiecia podlega normie EN 61010-1 / IEC 61326 i
jest przeznaczony dla CAT IV 1000 V AC. Zaréwno przed, jak i po kazdym uzyciu, prébnik napiecia musi zosta¢ przetestowany
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Cena
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KONTAKTOWY PROBNIK

IECIA WH-VOLT-
ECTOR/43798 WIHA

142,00 zt

Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy

Kod EAN

4010995437985

na znanym zrédle napiecia w celu zapewnienia jego prawidtowego dziatania.

Zakres napiec¢ AC:

90 VAC...1000 V AC

Zakres czestotliwosci pracy:

50 Hz / 60 Hz

Wybrane cechy:

Szeroki zakres wykrywanych napiec,
Sygnalizacja dZwiekowa,
Wbudowana latarka,
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SyyridiiZatl]jad LD,

Zasilanie: 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LRO3 - w zestawie
Klasa szczelnosci: IP67
Waga: 0.088 kg
Wymiary: 155 x31 x 31 mm
Producent / Marka: WIHA
Gwarancja: 2 lata
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