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BEZPRZEWODOWY
SYGNALIZATOR WEWNETRZNY AX
PRO DS-PS1-I-WE/BLUE Hikvision

Cena 294,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy DS-PS1-1-WE/BLUE
Kod EAN 6941264054153

Opis produktu

Wewnetrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach
sygnalizacji wtamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokét
Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Zrédto $wiatta stanowia diody LED, natomiast sygnat dZzwiekowy generowany jest przy pomocy
przetwornika piezoelektrycznego

Obudowa wykonana z poliweglanu zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania i odpornos¢ na wysokie temperatury Konstrukcja
sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia antysabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza)

DS-PS1-I-WE/BLUE wspétpracuje z innymi urzadzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Wspbtpraca: HIKVISION AX-PRO
Poziom natezenia dZzwieku: 90dB...110dB
Pasmo czestotliwosci: 868 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie max. 1600 m
otwartym):
Wybrane funkcje: Komunikacja dwukierunkowa

Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezaleznie
droga radiowg
Zgodnos¢ z protokotem Tri-X
Szyfrowanie danych AES-128
Ochrona przed zagtuszaniem poprzez przetgczanie
czestotliwosci zapewnia niezawodng transmisje
Zdalna konfiguracja
Wybér z 3 réznych sygnatéw akustycznych
Ochrona antysabotazowa (detekcja oderwania od podtoza
oraz otwarcia obudowy)
Lekka i wytrzymata obudowa (poliweglan)
Tworzywo samogasngce ABS
Sygnatizacja tED—=Podswietteriewkotorzerebreskimm

Stopien zabezpieczenia (Grade):

Klasa $rodowiskowa EN 50131-1: Il wewnetrzna

Zgodnos$¢ z normami: EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN
50131-5-3:2017

Kolor: Biaty
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Zasilanie:

3 x Bateria 3V CR123A

Pobér pradu:

max. 4 A@ 3V (alarm)
40 pA (tryb czuwania)

Czas pracy na baterii: ~ 3 lata
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 0.17 kg
Wymiary: 88 x 88 x 32 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 302401666
Gwarancja: 2 lata
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