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Czujnik ruchu i dzwieku Maclean,
scienny PIR + mic, MCE18

Cena 24,00 zt
— . Dostepnoéc dostepny
73 Numer katalogowy 34402
O A Kod EAN 5903292801841

Opis produktu

Maclean jest globalnym liderem rynku specjalistycznych kabli, i akcesorii do kina domowego, systeméw hi-fi oraz potgczen
komputeréw PC. Pozycja firmy na rynku byta budowana przez ponad 10 lat. Kazdy produkt jest tworzony przez grupe
projektantéw ktérzy dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnosciom potrafig wykreowad co$ niezwyktego tak jak w przypadku tego
urzadzenia.

Wysokiej jakosci sensor nascienny do montazu w puszce 60mm.

Dzieki naszemu czujnikowi zaoszczedzisz na rachunkach za prad, poniewaz oswietlenie bedzie sie zatgczac tylko wtedy kiedy
to potrzebne! Kat wykrywania: 160°!

Nowa generacja - czujnik podczerwieni posiada wysoka stabilnos¢, tadny i praktyczny wyglad, tatwy montaz i szeroki zakres
detekcji. Automatycznie wykrywa dzien i Swiatto w nocy. Zastosowana technologia SMT, zgodna z europejskimi standardami.
Przeznaczony jest do automatycznego sterowania oswietleniem w domach, hotelach, biurach, klatkach schodowych,
korytarzach, piwnicach, toaletach itp.

Specyfikacja- Napiecie pracy: 220-240V AC/ 50 Hz

- Kat wykrywania: 160°

- Regulacja czutosci oswietlenia: 3-2000 LUX

- Zakres detekcji: 4-9 m (
- Szybkos¢ detekcji ruchu: 0,6 ~ 1,5 m/s

- Maksymalne obcigzenie: 500W (zaréwka)
- Regulowana wrazliwos¢ na hatas: 30 db ~ 90 db
- Temperatura pracy: -20 ~ +40 °C

- Wilgotnos¢ pracy:
- Wysokos$¢ montazu: 1m ~ 1,8 m

- Stopien ochrony: IP20

- Wbudowany bezpiecznik 2,5A

- Do uzytku tylko z zaréwkami zarowymi

- Regulacja czasu sSwiecenia: 10sek = 3s (min.); 7min £ 2min (max)

- Zuzycie pradu: 0.45W (tryb pracy); 0.1W (tryb uspienia)
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Zestaw zawiera- Nascienny sensor czujnik ruchu dZzwieku MCE18

- Instrukcja obstugi

- Opakowanie producenta

- Dowdd zakupu

4 tryby pracy:

- ON - lampa/urzadzenie wtaczone

- OFF - lampa/urzadzenie wytaczone

- PIR - praca z czujnikiem ruchu - regulacja czutosci (lampa zaswieci sie automatycznie kiedy wykryje ruch)

- "+ MIC" - praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dzwieku (mikrofon) - regulacja czutosci (lampa zaswieci sie automatycznie
kiedy zapukasz do drzwi lub powiesz, np. "wrécitem" po powrocie nocg do domu, co znacznie ociepli i uczyni bardziej
nastrojowym twoj dom)

Czujnik ruchu i dzwieku MCE18

Czujnik jest urzadzeniem stuzgcym do automatycznego sterowania oswietleniem Iub innymi odbiornikami elektrycznymi.
Instalacja w puszce Sciennej @60 w miejsce zwyktego wytgcznika.

Szeroki zakres konfiguracji:

- Sterowanie czasu dziatania urzadzenia po wzbudzeniu, ustawianym za pomoca pokretta "TIME"

- Sterowanie czutoscia czujnika ruchu za pomoca pokretta "SENS"

- Sterowanie czutoscia czujnika dzwiekowego za pomoca pokretta "MIC"

- Nastawnym trybem pracy, uzaleznionym od natezenia osSwietlenia otoczenia za pomocga pokretta "LUX"
- Umiejscowienie pokretet pod przednim panelem urzadzenia zabezpiecza przed przypadkowa zmiang ustawien.
Cechy- Wysokiej jakosci sensor nascienny do montazu w puszce 60mm

- Kat wykrywania: 160°

- Dzieki czujnikowi zaoszczedzisz na rachunkach za prad

- 4 tryby pracy

- Szeroki zakres konfiguracji

- tadny i praktyczny wyglad

- Wysoka stabilnos¢

- tatwy montaz
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