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Czujnik ruchu PIR Maclean, na
podczerwien, 360°, zasieg 12m,
MCE202
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{" | Dostepnos¢ dostepny
- ' Numer katalogowy 53445
Kod EAN 5902211109594

Opis produktu

Produkt wyréznia sie wysoka czutosScig poprzez zastosowanie uktadu scalonego.

taczy w sobie automatyzm, wygode uzytkowania, bezpieczenstwo, oszczednos¢ energii
oraz praktyczne funkcje. Urzadzenie to wykorzystuje promieniowanie podczerwone
emitowane przez cztowieka jako sygnat do rozpoczecia pracy w momencie gdy ktos
znajdzie sie w zasiegu detekcji.

Dzieki naszemu czujnikowi zaoszczedzisz na rachunkach za prad, poniewaz oswietlenie bedzie sie zatgczac tylko wtedy kiedy
to potrzebne! Kat wykrywania: 360° !!!

Czujnik stuzy do automatycznego sterowania oswietleniem lub innymi urzgdzeniami elektrycznymi. Potencjometry do
regulacji: czasu Swiecenia i czutosci natezenia $wiatta.

Cechy produktu:

- Czujnik ruchu, ktérego dziatanie polega na wigczeniu i po uptywie okreslonego czasu wytgczaniu obwodu elektrycznego w
chwili wykrycia obiektu emitujagcego promieniowanie podczerwone

- Czujnik posiada 2 pokretta: pokretto LUX umozliwia regulacje wartosci progowej natezenia oswietlenia (dzieki tej wtasciwosci
mozemy przystosowac go do dziatania tylko w okresie od zmierzchu do $witu) oraz pokretto TIME, dzieki ktéremu mozliwa jest
regulacja czasu podtrzymania zatgczenia

- tatwe mocowanie za pomocg 2 kotkéw rozporowych (w komplecie)

- Zastosowanie: automatyzacja procesu zatgczania i wytgczania pradu np. wigczanie oswietlenia, wtgczanie systemoéw
alarmowych

- Wspotpracuje rowniez z oswietleniem LED
Specyfikacja- Zasilanie: 220-240V/AC

- Kat wykrywania: 360°

- Czestotliwos¢ zasilania: 50/60Hz

- Zasieg wykrywania: 12m max (

- Natezenie Swiatfa:

- Opdznienie czasowe: Min.10sec*3sec / Max.15minx3min

- Temperatura pracy: -20/+40°C
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- Wilgotnos¢ pracy:
- Zuzycie energii: ~0.5W

- Max. obcigzenie: 1200W (obcigzenie rezystancyjne) / 300W (obcigzenie indukcyjne)

- Wysoko$¢ montazu: 1.8-2.5m

- Stopien ochrony: IP44

- Szybkos¢ wykrywanego ruchu: 0.6-1.5m/s

Zestaw zawiera- Czujnik ruchu na podczerwien pir nowoczesny Maclean Energy MCE202

- Akcesoria montazowe (wkrety + kotki)

- Instrukcja obstugi

- Oryginalne opakowanie

- Dowdd zakupu

Nowa generacja - czujnik podczerwieni posiada wysoka stabilnos¢, tadny, nowoczesny i praktyczny wyglad, szeroki zakres
napiec roboczych, tatwy montaz i szeroki zakres detekcji. Automatycznie wykrywa dzien i Swiatto w nocy. Zastosowana
technologia SMT, zgodna z europejskimi standardami. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania os$wietleniem w
domach, ogrodach, hotelach, biurach, klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, toaletach itp.

Cechy- Czujnik wspétpracuje z oswietleniem LED-owym

- Wysoki stopien ochrony IP44

- Urzadzenie rozrdznia dzien i noc

- Uzytkownik moze dostosowac prace urzadzenia w zaleznosci od $Swiatta otoczenia

- Urzadzenie moze pracowac zaréwno w ciggu dnia jak i nocy gdy jest ustawione w pozycji ,,stonca” (max)

- Moze takze pracowad w otoczenia gdzie Swiatto jest nizsze niz 3 LX gdy urzadzenie jest ustawione w pozycji , ksiezyca”

- Jesli chodzi o wzér regulacji, zapoznaj sie ze schematem testowania

- Opdznienie czasowe jest dodawane w sposdb ciggty: po odebraniu drugiego sygnatu ruchowego, jeszcze w trakcie trwania
pierwszego, urzadzenie odlicza czas od momentu zarejestrowania drugiego sygnatu

- 3 rodzaje montazu: rogowy wewnetrzny, rogowy zewnetrzny, na ptaskie powierzchnie

- Funkcja fotokomérki
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