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Czujnik zmierzchowy Maclean, z
zewnętrzną sondą, 12-24V DC
MCE34 V

Cena 26,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 89299

Kod EAN 5902211138181

Opis produktu
Czujnik Maclean MCE34 służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi o napięciu
12-24V, co pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Oświetlenie włączane jest za pomocą czujnika zmierzchu.
Czujnik współpracuje również z oświetleniem LED.

Zewnętrzna sonda na przewodzie umożliwia precyzyjny pomiar natężenia światła, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Czujnik załącza i rozłącza obwód elektryczny, jeśli natężenie oświetlenia spadnie poniżej ustalonego poziomu.

Dzięki temu czujnikowi zyskasz komfort, wygodę i oszczędności, nie martwiąc się o ręczne włączanie światła po zmroku!

Specyfikacja- Producent: Maclean

- Model: MCE34 V

- Napięcie zasilania: 12-24V / DC

- Dopuszczalne obciążenie: 5A

- Temperatura pracy: od -20 do +40°C

- Natężenie światła
- Wilgotność pracy:
- Stopień ochrony: IP54

- Maksymalne obciążenie: 60 W (lampy żarowe) 120 W (lampy energooszczędne)

Zestaw zawiera- Czujnik zmierzchowy Maclean MCE34 V

- Akcesoria montażowe

- Instrukcja obsługi

- Opakowanie producenta

Cechy- Automatyzuj oświetlenie i oszczędzaj energię dzięki czujnikowi zmierzchu z sondą na przewodzie

- Zadanie czujnika polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, jeżeli natężenie spadnie poniżej określonego
poziomu

- Eliminuje konieczność ręcznego sterowania oświetleniem, zmniejszając zużycie prądu

- Współpracuje również z oświetleniem LED!
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- Kompaktowa obudowa i elastyczny przewód umożliwiają wygodny montaż

- Regulacja natężenia światła:
- Stopień ochrony: IP54
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