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INTELIGENTNY STEROWNIK
DWUKANALOWY DACBOXD-DC Wi-
Fi,5...24V DC

Cena 278,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy DACBOXD-DC
Kod EAN 5900168580633

Opis produktu

Produkt DACBOXD-DC to dwukanatowy zadajnik napiecia w zakresach 0...10 V, 1...10 V lub 0...5 V zasilany bezpiecznym
napieciem 5...24 V umozliwia sterowanie natezeniem oswietlenia (Sciemniacz), sterowanie falownikiem, predkoscia obrotowa,
potozeniem, mocg urzadzen z interfejsem/wejSciem 0...10 V Urzadzenie posiada mozliwo$¢ podtgczenia od 1 do 2 przyciskéw
lub/i sygnatéw sterujacych 5...24 V DC Do pracy z petng funkcjonalnoscia, urzadzenie wymaga przytgczenia do domowe;j sieci
Wi-Fi Sterowanie urzadzeniami BleBox przez chmure wymaga dodatkowo potgczenia domowej sieci z Internetem oraz
wigczenia funkcji "Zdalny dostep" w konfiguracji urzadzenia

Poza bezposrednim sterowaniem, urzgdzenie posiada mozliwos¢ zaprogramowania harmonogramu zataczania i wytgczania
oraz powigzania z réznymi zdarzeniami systemowymi Kontrola gtosem umozliwia sterowanie urzadzeniem poprzez polecenia
gtosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostep do Internetu)

Uwaga! Sterownik wymaga prekonfiguracji, aby dopasowac sygnat wyjsciowy do sterowanego urzadzenia

Zastosowanie: Sciemniacz - Wspétpraca z oéwietleniem LED,
Regulator obrotéw, mocy,
Sterownik - 2 Kanaty,
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Napiecie znamionowe: ... 24V DC
Maksymalne taczne obcigzenie: 20 mA / Kanat (sterowanie)
Catkowity maksymalny prad: .
Liczba wejs¢: 2 -5...24 V DC logiczne, konfigurowalne (sterowanie)
Liczba wyjs¢: 2 - Sterowanie napieciowe:0...10V/1...10V/0...5V
Typ ztacza: zaciski skrecane
Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 g/n
Dostep z telefonu komérkowego: Darmowa aplikacja wBox na Android
Darmowaaptikacja wBox a5
Wybrane cechy: 2 Kanaty

Tryb $ciemniacza - urzadzenie umozliwia ptynna regulacje
natezenia oswietlenia
Tryby pracy : 2 x MONO (jednokolorowa) / 1 x CCT
Sterowanie falownikiem
Sterowanie predkoscia obrotowa, potozeniem, moca
urzadzen z interfejsem/wejsciem 0-10V
Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,
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harmonogram,
programator czasowy,
tryb wschodu i zachodu storica,
dostep zdalny,
kontrola gtosem,
Obstuga technologii pWiFi
Komunikacja dwukierunkowa
Szyfrowanie transmisji WPA2-PSK (AEAD)
Zabezpieczenia : Zwarciowe, Przed odwrotng polaryzacja

mapiecia D, Przeciwprzepieciowe

Obudowa: Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, Tworzywo
samogasnace
Ktasatermiczma B8-136—°€C
Klasa szczelnosci: IP20
Kolor: Czarny
Temperatura pracy: -20°C...50°C
Waga: 0.028 kg
Wymiary: 41 x 39 x20 mm
Producent / Marka: BleBox
Gwarancja: 2 lata
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