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- KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-
H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

Cena 126,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy APTI-H51V21-28W
Kod EAN 5902887085246

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie wystepujg opdznienia oraz zachowana jest

oryginalna, wysoka jakos$¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomoca skretki i transformatoréw dopasowujgcych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczosci 2 Mpx (1080p)

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 5 Mpx
Rozdzielczos¢: 2592 x 1944 -5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kli/s, 12.5 ki/s ,
2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s,
15 kl/s ,

2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s ,
1920 x 1080 -1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s,

25 kl/s
Zasieg oswietlacza IR: 20m
Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 89 ° (dane producenta)
82(aszetesty)
Wyjscie wideo: 1 Vpp 75 Q, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane

przetacznikiem

Menu ekranowe OSD:

Wybrane funkcje: D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)
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Automatyczny balans bieli
Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Coaxiataudio=tytko HD=-T
Obudowa: Dome - Metalowa
Kolor: Biaty
Wandaloodporna: .
Klasa szczelnosci: IP67
Zasilanie: 12V DC/250 mA
Pobér mocy: =3W
Temperatura pracy : -20°C ... 60 °C
Waga: 0.42 kg
Wymiary:

397 x91 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, chinski, francuski, hiszpanski, koreanski,
portugalski, rosyjski, wtoski

Producent / Marka:

APTI

Gwarancja:

2 lata
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