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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
HAC-HUM3201B-P-0280B-52
PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena 349,00 zt

Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy HAC-HUM3201B-P-0280B
Kod EAN 6939554972065

Opis produktu

Miniaturowa, wewnetrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS Duza rozdzielczo$¢ przetwornika sprawia, ze
obraz jest bardzo szczegétowy, przez co kamera moze by¢ z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji oséb

Technologia "Starlight" umozliwia uzyskanie wyraznego kolorowego obrazu przy matym natezeniu oswietlenia

Kamera wyposazona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwér dla uzyskania prawidtowego pola widzenia

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkos¢ matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczos¢:

1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H

Obiektyw:

2.8 mm (pinhole), F2.4

Kat widzenia:

103 °

Czutos¢:

0.004 Lux (kolor) ,
0.0004 Lux (B/W)

Wyjscie wideo:

1Vpp/75Q-AHD /HD-CVI/HD-TVI/ CVBS

Audio:

Wejscie Audio - RCA (CINCH)

Wybrane funkcje:

Wyjscreaudio—6ntazdo BNE=tytko HD-C
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oSwietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
F-DNR (Defog) - Redukcja szuméw zwigzanych z opadami
atmosferycznymi
Tryb dzien/noc
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
D-ZOOM - Zoom cyfrowy - 4x
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
BLC - kompensacja swiatta wstecznego (tta)
HLC - Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)
Automatyczny balans bieli
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Strefy prywatnosci
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Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostepne poprzez rejestrator DAHUA
Obudowa: Mini, Aluminium
Kolor: Czarny
Zastosowanie: Kamera przeznaczona jest do pracy wewnatrz pomieszczen,

ze wzgledu na mozliwos¢ kondensacji pary wodne;.

Zasilanie: 12V DC/ 180 mA
Pobér mocy: =211W
Temperatura pracy : -30°C ... 60 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia: = 95%
Waga: 0.04 kg
Wymiary: 44 x 36 x 30 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 5 lat
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