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Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-
A-1L-0280B

Cena 315,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy 43164-9

Kod EAN 6923172570352

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

+ Kamera koputkowa sieciowa IP o rozdzielczosci 4MPx z Dual Light i stata ogniskowa, odpowiednia do
montazu na zewnatrz i wewnatrz

Funkcja redukcji szumu

Przetwornik obrazu: 4 MPx 1/2,9" CMOS

ROI, SMART H.264+/H.265+ = elastyczne kodowanie, mozliwos¢ zastosowania w réznych srodowiskach
Wykrywanie nietypowych zdarzen: wykrywanie ruchu, sabotazu wideo, wykrywanie audio, wykrywanie roztagczenia
sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostepu.

Wbudowany mikrofon

Zasilanie 12 VDC/PoE - tatwa instalacja

Stopien ochrony: IP67

Obstuguje wykrywanie ludzi

Model: IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.9"

Widocznosé w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Rozdzielczo$¢: 2560x1440

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak

Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.

WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Wspdtczynnik S/N: >56 dB

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Nie

Max. liczba uzytkownikéw: 20

Klasa szczelnosci: IP67

Pobdr mocy: 5.7 W

Czutos$¢ przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biaty, 30 IRE); 0 lukséw (oSwietlacz

wigczony)

¢ Wspierane protokoty sieciowe: Protokét IPv4; Protokét IPv6; Protokét HTTP; TCP; UDP; ARP; Wspdtczynnik RTP; RTSP;
Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokét DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sie¢ P2P

e Audio: Tak

wygenerowano w programie shopGold


https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1439v-a-il-0280b-p-138972.html

altech24 0p%l

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Nie

Typ obudowy: Koputkowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)

Obiektyw: Staty

Materiat wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
Przeznaczona do transmisji na zywo: Tak

NDAA: Nie
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