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KAMERA IP IPC-HDW1239DT-PV-
STW Wi-Fi, Smart Dual Light Active
Deterrence - 1080p 2.8 mm
DAHUA

(& Thua

Cena 171,00 zt
. Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy IPC-HDW1239DT-PV-STW
4 Kod EAN 6923172584106

Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 1080p

Urzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Dual Light, dzieki ktérej uzytkownik ma do wyboru tryb Swiatta
biatego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, biate Swiatto wiaczy sie automatycznie dopiero w
momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos$¢ obrazu

Dodatkowo kamera posiada funkcje aktywnego odstraszania intruzéw za pomoca reflektora LED S$wiatta biatego
aktywowanego ruchem oraz dZzwieku syreny

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 -1080p,

1280 x 960 - 1.3 Mpx,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 98 °
Zasieg oswietlacza IR: 30m
Zasieg oswietlacza swiatfa biatego (LED): 30m
Stosunek sygnat/szum (S/N): > 56 dB
Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejscia / wyjécia alarmowe: B
Audio: Wbudowany mikrofon,

Wbudowany gtosnik,
Obstuga dwukierunkowego audio
Wyijscie audio
DetekcjadZzwieku
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Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego:

25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz,
161100 Base=T(R=45)
WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba uzytkownikéw on-line: 20
ONVIF:

Dostep z telefonu komérkowego: Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
Darmowa aplikacja DMSS
fOSPhomeDarmowaaptikacia DMSS

Domysliny adres IP: 192.168.1.108

Android:

DomysIny login / hasto administratora: admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym

uruchomieniu
Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777
Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777
Port ONVIF: 80
RTSP URL:

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha
nnel=1&subtype=0 - Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha
nnel=1&subtype=1 - StrumieA pomocniczy

Wybrane funkcje: Funkcja aktywnego odstraszania

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

BLC/HLC - kompensacja Swiatta tta / silnego Swiatta

Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci
Obroét obrazu i odbicie lustrzane

Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy - Detekcja

cztowieka
Strefy prywatnosci—aks—4
Zasilanie: 12 V DC/ 580 mA (zasilacz w komplecie)
Pobér mocy: =6.9W@ 12V DC
Obudowa: Turret - Tworzywo sztuczne
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP67
Wandaloodporna: B
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.32 kg
Wymiary: @110 x 102 mm
Obstugiwane jezyki: angielski, hiszpanski, rosyjski
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata

wygenerowano w programie shopGold



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
http://www.tcpdf.org

