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KAMERA |IP IPC-HFW3549T1-AS-
PV-0280B-S5 TiOC Full-Color -
5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena 1 085,00 zt

Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-
S5

Kod EAN 6923172525536

Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP taczace w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz
w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji Al oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne

Dodatkowo kamera posiada funkcje aktywnego odstraszania intruzéw za pomoca migajacego czerwonego i niebieskiego

Swiatta oraz dzwieku syreny

Mozliwo$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i

tatwiejsze w instalacji

Standard:

IP

Rozdzielczos¢:

2960 x 1668 -5 Mpx,
2880 x 1620 - 4.6 Mpx ,
2688 x 1520 -4 Mpx,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2048 x 1536 - 3 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 720 - 720p

Przetwornik:

1/2.7 "
Progressive Scan CMOS

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 97 °
Zasieg oswietlacza IR: 30m
Zasieg oswietlacza Swiatta biatego (LED): 30m

Czutosd:

0.003 Lux / F1.0 (kolor)

Stosunek sygnat/szum (S/N):

> 56 dB

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 512GB

Metoda kompres;ji obrazu:

Al H.265 / H.265+ / H.265 / Al H.264 / H.264+ / H.264

Wejscia / wyjscia alarmowe:

1/1

Audio:

Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
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Wejscie na mikrofon zewnetrzny,
Whbudowany gtosnik
Wyijscie audio
Obstuga dwukierunkowego audio
DetekcjadZzwieku

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego:

20 kl/s @ 5 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba uzytkownikéw on-line:

20

ONVIF:

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
Darmowa aplikacja DMSS
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DomysIny adres IP:

192.168.1.108

Domysliny login / hasto administratora:

admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
uruchomieniu

Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777
Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777
Port ONVIF: 80
RTSP URL: rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha

nnel=1&subtype=0 - Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha
nnel=1&subtype=1 - Strumieh pomocniczy

Inteligentna analiza obrazu:

wtargniecie - klasyfikacja ludzi i pojazdéw
przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdéw
Wykrywanie sabotazu wideo
ZITiara Sceny

Wybrane funkcje:

Funkcja aktywnego odstraszania, Btyskajace naprzemiennie
diody: czerwona i niebieska - konfiguracja czestotliwosci,
Dzwiek syreny - 3 poziomy gtosnosci
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakoSci wybranych fragmentéw obrazu
F-DNR (Defog) - Redukcja szuméw zwigzanych z opadami
atmosferycznymi
Quick Pick - technologia Al umozliwiajaca wraz z
rejestratorem szybka identyfikacje interesujacych obiektéw

Pozwala wyodrebniac i poréwnywac kolory ubran oraz
pojazdoéw
SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
cztowiek, pojazd silnikowy - zwiekszona odlegtos¢
wykrywania i odpornos¢ na fatszywe alarmy
Al SSA - ang. Al Smart Scene Adaptive - autoadaptacja
sceny wykorzystujgca algorytmy gtebokiego uczenia do
wykrywania warunkéw srodowiskowych, takich jak deszcz,
mgta, podswietlenie, stabe swiatto i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametréw obrazu
Obstuga AcuPick - technologia wykorzystujaca sztuczng
inteligencje zaréwno front-end, jak i back-end w
przeszukiwaniu ogromnych ilosci danych wideo w celu
szybkiego lokalizowania celéw z duza precyzja
BLC/HLC - kompensacja $wiatta tfa / silnego Swiatta
Tryb dzien/noc
Full Color - kolorowy tryb nocny
Automatyczny balans bieli
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

(ludzi/pojazdéw) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji.

Android:
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Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Strefy prywatnosci - maks. 8
Obroét obrazu i odbicie lustrzane

Zasilanie:

P L.
AtarmSwietiny orazdzwiekowy

PoE (802.3af),

2V DBCH+ 700 mA
Pobér mocy: < 8.8 W @ PoE
=83 W2V
Obudowa: Compact - Metalowa
Kolor: Biaty + Czarny
Klasa szczelnosci: IP67
Klasa ochrony mechanicznej: B
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 1 kg
Wymiary: 289 x 95 x 85 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpanski, holenderski,
niemiecki, rosyjski, portugalski, rumunski, ukrainski,

wegierski, wtoski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

3 lata
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