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KAMERA IP OBROTOWA
WEWNETRZNA H3A Hero A1 Wi-Fi

' ' - 3 Mpx 3.6 mm DAHUA
: . Cena 162,00 zt

Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy H3A
Kod EAN 6939554925795

Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne
przesytanie obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 3 Mpx

Bardzo tatwa obstuga poprzez urzadzenia mobilne (Android / iOS), umozliwia uzytkownikom wygodng i zdalng obstuge, a
takze zarzadzanie kamerg Zastosowany modut Wi-Fi pozwala na zdalng komunikacje z kamerg na maks. odlegtos¢ do 50 m
Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikacje DMSS

Urzadzenie idealnie sprawdza sie np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglagdem obrazu za pomoca smartfona oraz
mozliwoscig dwukierunkowej transmisji dZzwieku

Standard: IP
Rozdzielczos¢: 2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw: 3.6 mm
Kat widzenia: 73°
Zasieg o$wietlacza IR: 10 m
Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 355 ° - Obroét gtowicy jest ograniczony krancéwka
Zakres obrotu w pionie: -5°..80°
Audio: Wbudowany mikrofon,

Wbudowane gtosniki,
u'u>1'ugd u'vvukiclunkuvvt:gu audiu

Metoda kompresji obrazu: H.265
Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs: 10/100 Base-T (RJ-45),
WH=FEEE 8023 brgfnfactax

WEB Server:

|
ONVIF: .

Dostep z telefonu komérkowego: Dostep przez chmure (P2P)Android: Darmowalaplikacja
DMSS
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DomyslIny adres IP:

DHCP

DomysIny login / hasto administratora:

admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
uruchomieniu

Porty dostepu przez www:

Porty dostepu przez aplikacje na PC:

37777

Port dostepu przez aplikacje mobilng:

37777

Port ONVIF:

RTSP URL:

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha
nnel=1&subtype=0 - Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?cha
nnel=1&subtype=1 - Strumien pomocniczy

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB

Wybrane funkcje:

Modut Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax - 2.4 GHz
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
Obrét obrazu i odbicie lustrzane
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz sledzenie

rochuosoby

Zasilanie: 5V DC/1A (zasilacz w komplecie)
Pobér mocy: =36W
Obudowa: Plastikowa
Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci:

Klasa ochrony mechanicznej:

Temperatura pracy: -10 °C ... 45 °C
Waga: 0.2 kg
Wymiary: @78 x 108 mm

Obstugiwane jezyki:

angielski, polski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

3 lata
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