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: Kamera IP ORLLO Z18 obrotowa
zewnetrzna SIM 4MP

Cena 1 186,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy 40146-9

Kod EAN 5904673513421

Opis produktu

Kamera IP ORLLO Z18 obrotowa zewnetrzna SIM 4MP

Kamera IP ORLLO Z18 obrotowa zewnetrzna SIM 4MP - najwazniejsze cechy:

PAKIET ORLLO: polskojezyczna aplikacja + bezptatne aktualizacje + asparcie techniczne

PAKIET CyberBezpieczenstwa

Komunikaty gtosowe z kamery - w jezyku polskim!

Kamera GSM z ZOOMEM: 23x zoom (optyczny 18x i cyfrowy 5x)

ZOOM 3D: automatyczne przyblizanie po wykryciu cztowieka

Inteligentna analiza obrazu (Al IVS): wykrywanie ludzi, podazanie za ruchem 3D (autotracking, w pionie, poziomie

oraz ZOOM) - w dodatku po zakohczeniu podgzania kamera wraca do pierwotnego punktu)!

¢ Alarm dzwiekowy po wykryciu cztowieka: kamera zacznie wydawac dZzwiek alarmu (mozna ustawi¢ wiasne
komunikaty gtosowe lub wybra¢ z listy wbudowanych alarméw)

¢« Kamera na podczerwien z automatycznym trybem nocnym: zasieg obrazu w podczerwieni do 45 metréw w

ciemnosci

Podglad na zywo w bezptatnej, polskiej aplikacji O-KAM na telefon i komputer z catego Swiata

Aplikacja O-KAM umozliwiajgca obstuge wielu urzadzeh jednoczesnie réwniez w réznych lokalizacjach

Wspétpraca z rejestratorami poprzez przewéd LAN: wsparcie dla ONVIF 2.4

Ustawianie ostrzezen gtosowych po wykryciu cztowieka

Obrotowa kamera zewnetrzna GSM na karte SIM 4G LTE

Wysoka rozdzielczos¢ obrazu: 4Mpx 2.7K (2688x1520p)

Metalowa obudowa z klasg szczelnosci IP66

Kamera 4G/LTE obrotowa: obrét gtowicy w poziomie 355°, w pionie 95°

Dwustronna komunikacja gtosowa: wbudowany mikrofon i gto$nik

Powiadomienia alarmowe: po wykryciu ruchu otrzymasz powiadomienie na polska, bezptatng aplikacje O-KAM na

telefon lub/i e-mail

¢ 3 mozliwosci zapisu wideo z kamery chmura, karta SD, nagrywarka NVR - wybierz swéj sposéb

* Nagrywanie na karcie microSD do 256GB (zapis ok. 40 dni w petli) - po wykryciu ruchu, nagrywanie w petli,
nagrywanie wedtug ustawionego harmonogramu

« Darmowa chmura w zestawie: na okres 1 miesigca z mozliwoscig przedtuzenia

¢ Prosty, samodzielny montaz i konfiguracja (funkcja skanowania kodu z kamery)

¢ Zdalne przegladanie i pobieranie nagran z karty microSD: w aplikacji na telefon i komputer

Model: Z18

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: 45 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 5.6-100mm
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Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Jezyk interfejsu WEB: polski

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci: IP66

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Pobér mocy: 5 W

Wspierane protokoty sieciowe: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Regulowany
Wandaloodpornosé: Nie

NDAA: Nie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

