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e KAMERA WANDALOODPORNA
AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-
HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx

" 2.8 mm DAHUA

Cena 262,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy HAC-HDW1800M-0280B

Kod EAN 6939554975899

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczo$ci max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie wystepuja opdzZnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakos¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocg skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik: 1/2.7 " CMOS
Wielkos$¢ matrycy: 8.3 Mpx

Rozdzielczos¢:

3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s ,

3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI/HD-TVI/ AHD @ 15 kl/s,

2592 x 1944 -5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s ,
960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s

Zasieg o$wietlacza IR: 30m
Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 105 ° (dane producenta)
10t Anaszetesty)
Wyijscie wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp /75 Q

Audio:

Wybrane funkcje:

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC - konfigurowalna kompensacja $wiatta wstecznego
HLC - Kompensacja silnego swiatta (punktowego)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Automatyczny balans bieli

wygenerowano w programie shopGold



https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1800m-0280b-83nbspmpx-28nbspmm-dahua-p-196860.html
https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1800m-0280b-83nbspmpx-28nbspmm-dahua-p-196860.html

altech24 Jp%l

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Menu ekranowe OSD:
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Menu OSD dostepne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie: 12 Vv DC/ 360 mA
Pobér mocy: =43 W
Obudowa: Dome, Metalowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP67
Wandaloodporna: .
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.29 kg
Wymiary: @93 x 79 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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