altech24 Jp%l

Dane aktualne na dzien: 08-05-2025 22:33

Link do produktu: https://www.altech24.pl/ladowarka-chlfp2410-europower-p-208122.html

t ADOWARKA CHLFP/24/10
EUROPOWER

Cena 271,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy CHLFP/24/10
Kod EAN 5902887096662

Opis produktu

tadowarka CHLFP/24/10 przeznaczona jest do tadowania akumulatoréw litowo-zelazowo-fosforanowych

Proces tadowania odbywa sie dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie tadowarka faduje statoprgdowo z ograniczeniem
pradowym réwnym znamionowej wartosci pradu tadowarki. Nastepnie, po osiggnieciu przez akumulator odpowiedniego
poziomu napiecia, rozpoczyna sie tadowanie statym napieciem. tadowarka sama automatycznie konczy proces tadowania.
Dodatkowo wyposazona jest w zabezpieczenie przed przetadowaniem, przed zwarciem oraz przecigzeniem pragdowym.

Uwaga! Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podtaczenie polaryzacji Odwrotne podtgczenie biegunéw uszkodzi tadowarke
oraz akumulator

Typ akumulatora: 25.6 V : LiFePO,
Pojemnos¢ akumulatora: = 20 Ah
Typowy czas tadowania akumulatora: 50 Ah ~5h
100Ah—10h
Prad tadowania akumulatora: 256V:10A
Napiecie tadowania akumulatora: 29.2V
Maksymalna moc wyjsciowa: 292 W

Wskaznik LED:

Wyswietlacz LED: .
Dtugos¢ przewoddw: 1.5 m - Przewéd do akumulatora ( 2 x 1.5 mm?, Ztgcze M8 -
typu oczko )
T m—="Przewdd zasitajgey
Wybrane cechy: Do tadowania akumulatoréw pracujacych cyklicznie i
buforowo

tadowanie 2-etapowe : CC-CV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
Ochrona przed przetadowaniem
Przewody potaczeniowe (w komplecie)
Metatowaobudowa—=Sotidmewykomanie

Zasilanie: 200 ...240VAC @ 50 /60 Hz

Klasa szczelnosci: .
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Klasa izolacji: .
Temperatura pracy: 0°C..45°C
Waga: 0.71 kg
Wymiary: 157 x90 x 51 mm
Producent / Marka: EUROPOWER
Gwarancja: 1 rok
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