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LICENCJA DO OPROGRAMOWANIA
DSSPro8-Door-Base-License
DAHUA

Cena 3 077,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy DSSP8-DOOR-BASE-LI

Opis produktu

Podstawowa licencja kontroli dostepu w oprogramowaniu DSS Professional V8. Obejmuje pakiet obstugi 16 kontroleréw
wejs¢ i jest wymagana do rozszerzania nadzoru o kolejne wejscia.

Uwagal! Jezeli kontroler wejscia posiada wbudowang kamere, to do obstugi wideo nalezy osobno zakupic¢ licencje wideo.

Oprogramowanie DSS Pro to wydajny, elastyczny, skalowalny i wysoce niezawodny system centralnego zarzadzania Dzieki
architekturze klient-serwer pozwalajgcej na integracje z wieloma systemami nadzoru, DSS Pro zapewnia centralne
zarzadzanie, wymiane informacji, wygodne potgczenia i wspdtprace wielu ustug oraz umozliwia zarzgdzanie urzadzeniami,
alarmami, a takze uprawnieniami uzytkownikéw

Oprogramowanie to udostepnia funkcje centralnego magazynowania danych, obstuge Scian wizyjnych, map oraz
zaawansowane funkcje tj. liczenie oséb, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne sledzenie z wykorzystaniem
radaru badz obrazu z kamery fisheye, ANPR

Instrukcja uzyskania licencji

1 - Zainstaluj oprogramowanie DSS Pro na docelowym komputerze

2 - Dokonaj zakupu licencji w odpowiedniej ilosci i na konkretne urzadzenia oraz funkcje, ktérych potrzebujesz

3 - W oprogramowaniu DSS Pro wygeneruj plik z zgdaniem licencji i przeslij nam go w "Informacji do zamdwienia"
4 - W informacji zwrotnej otrzymasz plik licencji, ktéry nalezy zaimportowac¢ w oprogramowaniu DSS Pro

Uwaga!
Licencja na zarzadzanie urzadzeniami / funkcjami w DSS Pro przypisana jest do oprogramowania zainstalowanego na
danym komputerze Plik zadania licencji generuj TYLKO na docelowej konfiguracji sprzetowej komputera

Konfiguracja sprzetowa dla serwera:

Procesor: Zalecane : Intel Xeon Silver 4114 @ 2.2 GHz, 10 rdzeniowy
Mimmatnie—intet-Xeom £-2224-©@34 GHz 4 rdzeniowy
RAM: Zalecane : 16 GB
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Pojemnos¢ dysku: 1 TB, 500 GB - Zarezerwowanie dla DSS
Port Ethernet: Zalecane : 4 @ 1000 Mb/s
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System operacyjny: Microsoft® Windows Server 2019 Standard (64-bit[J/ Server
2022 Standard (64-bit) / 10 20H2 Pro (64-bit) / 11 21H2 Pro
(64-bit)
VMware®ESXi™ 7.x
Konfiguracja sprzetowa dia klienta PC: Microsoft®tHyper-v-with-WindowsServer2619
Procesor: Zalecane : Intel® Core i7-11700 @ 2.50 GHz, 8 rdzeniowy
Mimmratme —ntet®Core 15-9500 @300 GHz, 6 Tdzemiowy
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RAM: Zalecane : 16 GB
Mimatme —16-GB
Pojemnos¢ dysku: Zalecane : 200 GB Zarezerwowanie dla DSS
Mimmatme —100-GBZarezerwowanie tta DSS
Karta graficzna: Zalecane : NVIDIA® GeForce® RTX 3060
Mimmratme—tntet®UHD-Graphics 636
Port Ethernet: 1000 Mb/s

System operacyjny:

Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (32-bit) / 10 20H2 Pro
(64-bit) / 11 21H2 Pro (64-bit) / Server 2019 Standard
(64-bit) / Server 2022 Standard (64-bit)
VMware®ESXi™ 7.x

Konfiguracja sprzetowa dla klienta mobilnego:
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Android: Rozdzielczo$¢ : min. 1280 x 700
RAM : min. 2 GB
Android-8-0tubowszy
iPhone: iPhone 5S lub lepszy

Dane ogdlne:
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Producent / Marka:

DAHUA
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