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MIERNIK CEGOWY UT-216B UNI-T

Cena 439,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy UT-216B

Kod EAN 5901890018234

Opis produktu

UT-216B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposazonym w cegi umozliwiajgce pomiar duzych pragdéw Urzgdzenie
umozliwia pomiar: napiecia, pradu, czestotliwosci, rezystancji oraz pojemnosci Ponadto miernik posiada funkcje wykrywania
pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposazony w przetwornik True RMS umozliwiajacy doktadny pomiar wartosci skutecznej pradu i napiecia
zaréwno dla przebiegdéw sinusoidalnych, jak i odksztatconych

Pomiar napiecia DC: 600 mV £ (1.0% + 8) @ 0.1 mV,
6V =*(0.8%+1) @0.001V,
60V % (0.8% + 3) @0.01V,
600V £ (0.8% +3) @0.1V,
1000V £ (1.0%+3) @1V

Pomiar napiecia AC: 6V=(12%+5) @0.001V,

60V = (1.2% +5) @0.01V,

600V £ (1.2% +5) @0.1V,
750V = (1.5% +5) @1V

Pomiar pradu DC: .

Pomiar pradu AC: 60A £ (2.5% +5) @ 0.01A,
600 A = (2.5% +5) @0.1A

Pomiar rezystanciji: 600Q+(1.2% +2) @0.1Q,

6 kQ = (1.0% + 2) @ 0.001 kQ,
60 kQ + (1.0% + 2) @ 0.01 kQ,
600 kQ = (1.0% + 2) @ 0.1 kQ,
6 MQ + (1.2% + 2) @ 0.001 MQ,
60 MQ + (1.5% + 5) @ 0.01 MQ

Pomiar pojemnosci: 99.99 nF + (4.0% + 25) @ 0.01 nF,
999.9 nF + (4.0% + 5) @ 0.1 nF,
9.999 pF + (4.0% + 5) @ 0.001 pF,
99.99 uF + (4.0% + 5) @ 0.01 pF,
999.9 uF + (4.0% + 5) @ 0.1 pF,
9.999 mF + 10% @ 0.001 mF
59.99 mF @ 0.01 mF

Pomiar indukcyjnosci: B

Pomiar czestotliwosci: 10 Hz ... 1 MHz = (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz
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Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych:

Test diody:

Sygnalizacja ciggtosci obwodu:

RS-232:

USB:

Wybrane cechy:

True RMS - doktadny pomiar rzeczywistej wartosci
skutecznej pradu i napiecia dla dowolnego ksztattu
przebiegu,

NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego,
REL - tryb pomiaru wzglednego,
Zamrozenie najwyzszego lub najnizszego wskazania,
Hold - zatrzymanie wskazania miernika,
Wbudowana latarka,

Duzy, czytelny wyswietlacz LCD z podswietleniem,
Alarm niskiego poziomu baterii,
Estetyczne i solidne wykonanie,

Wkomptecie znajdujesie praktyczmeetui

Zasilanie: 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LRO3 - w zestawie
Waga: 0.24 kg
Wymiary: 221 x71 x41 mm
Producent / Marka: UNI-T
Gwarancja: 2 lata
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