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Miernik grubosci lakieru Prodig-
Tech GL-PRO-2-FAZ

Cena 560,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
L Numer katalogowy 15390-9
Kod EAN 5904730635257
2
S

Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie):

- stalowych, Fe

- aluminiowych, Al

automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej

zakres pomiarowy 0-2000um;

podziatka 1um dla Fe, 5um dla nFe

sonda wbudowana, sprezysta, zakonczona tzw. kulka

statystyka pomiaréw (ilos¢, maksymalny, minimalny, srednia, poprzedni)
3 tryby pracy: pomiar ciggty, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrozenie pomiaru (HOLD 2)
pamiec pomiaréw 960 pozycji

asystent pomiaru dla motoryzacji (graficzny + tekstowy)

kalibracja (za pomoca ptytek i wzorca grubosci)

sygnalizacja dZzwiekowa

dioda podswietlajgca miejsce pomiaru

zasilanie: dwie baterie alkaliczne AA (R6)

Model: GL-PRO-2-FAZ

Rodzaj badanej blachy: Stal, stal ocynkowana, aluminium
Zakres pomiarowy: 0 - 2000um

Sonda na przewodzie: Nie

Pamiec¢ pomiaréw: Tak 960 pom.

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu odniesienia: Nie
Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru): Tak

Funkcja ASYSTENTA: Nie

Tester UV: Nie

Sygnalizacja dzwiekowa: Tak

Zerowanie (kalibracja): Tak

Wskaznik roztadowania baterii: Tak

Pods$wietlanie LCD: Tak

Automatyczne wytgczanie: Tak

Obstuga za pomoca MENU: Tak

Wymiary LCD: LCD o przekatnej 1,8 cala kolorowy
Sonda sprezysta: Tak

Etui: Nie

Zasilanie miernika: Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 1 um ,5 ym
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