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MIKROFON PRZEWODOWY
KARAOKE PRIME3 ACM11

Cena 62,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy ACM11

Kod EAN 5901750507120

Opis produktu
MIKROFON PRZEWODOWY KARAOKE PRIME3 ACM11

Dzieki mikrofonowi przewodowemu ACM11 doswiadczysz niezréwnanej czystosci dzwieku. Czuto$¢ urzadzenia-75 = 2 dB przy
1 kHz sprawia, ze kazdy niuans Twojego gtosu lub instrumentu jest rejestrowany z precyzjg, dzieki czemu Twoja publicznos¢
ustyszy kazdy szczegét.

Model ACM11 wyposazony jest w ztgcze przewodowe 6,35 mm i jest kompatybilny z szeroka gama urzadzen, co czyni go
wszechstronnym wyborem do nagran studyjnych i wystepdw na zywo. Kabel o dtugosci 3,5 metra zapewnia swobode
poruszania sie bez utraty jakosci dzwieku.

Od gtebokich niskich czestotliwosci 60 Hz po wyrazne wysokie tony 14 000 Hz, ten mikrofon pokrywa szerokie spektrum
czestotliwos$ci, umozliwiajac uchwycenie petnego bogactwa dzwieku. Niezaleznie od tego, czy nagrywasz wokal, instrumenty
lub podcasty, model ACM11 gwarantuje wierne odtwarzanie dzwieku.

Zbudowany z mysla o trwatosci, mikrofon przewodowy ACM11 ma solidng konstrukcje, ktéra jest w stanie wytrzymacé
wymagania regularnego uzytkowania. Impedancja 600 ? + 15% przy 1 kHz zapewnia optymalna wydajnos¢ i kompatybilnos¢,
co czyni go niezawodnym wyborem zaréwno dla profesjonalistéw, jak i entuzjastéw.Dzieki prostej konstrukcji typu plug-and-
play mikrofon ten jest przyjazny uzytkownikowii gotowy do uzycia od razu po wyjeciu z pudetka. Nie wymaga skomplikowanej
konfiguracji lub dodatkowego sprzetu - po prostu podfgcz i mozesz zacza¢ spiewad!

Dtugos¢ kabla zasilajgcego 3,5m

Mikrofon przewodowy Tak

Waga netto 0,19 kg

Wymiary 55x2,5x18cm
Czutos¢ -75 = 2dB (przy 1KHz)
Zakres czestotliwosci mikrofonu 60 - 14000 Hz
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