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Link do produktu: https://www.altech24.pl/monitor-energii-elektrycznej-mew-01llite-supla-trojfazowy-zamel-p-193314.html

Opis produktu

Tréjfazowy monitor energii elektrycznej MEW-01/LITE jest monitorem tréjfazowym i dwukierunkowym, jest wiec odpowiedni

Dane aktualne na dzien: 09-05-2025 00:34

MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNE]
MEW-01/LITE SUPLA TROJFAZOWY

ZAMEL

Cena 880,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy MEW-01/LITE
Kod EAN 5903669490852

do monitorowania zaréwno energii pobranej jak i oddanej do sieci energetycznej

Urzadzenie MEW-01/LITE przewidziane jest do montazu na szynie DIN TS-35

Wspétpraca:

SUPLA

Rodzaj urzadzenia:

Monitor energii elektrycznej, Tréjfazowy

Komunikacja bezprzewodowa:

Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n

Napiecie znamionowe:

3 x230V/400VAC, 50 /60Hz

Tolerancja napiecia:

-20% ...15 %

Jednostka pomiaru:

kWh

Metoda pomiaru:

Pomiar pétposredni za pomoca przektadnika pradowego -
3 szt.

Prad:

100 A - Maks. prad

Wyswietlacz LCD:

Porty RS-485:

Typ ztacz:

zaciski skrecane max. 2.5 mm?

Dostep z telefonu komérkowego:

Darmowa aplikacja SUPLA na Android
Darmowa aplikacja SUPLA na iOS

Mierzone parametry:

czestotliwos¢
Napiecie
Natezenie
Moc czynna
Moc bierna
Moc pozorna
Wspétczynnik mocy
Kat fazowy
Moc czynna pobrana
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Moc czynna zwrécona
Moc bierna pobrana

Wybrane cechy:

- Mocbrermazwrécona— -
Sterowanie z poziomu przegladarki internetowej

Eksport danych w formatach "*.csv", "*.ods", "*.xIsx",
" html"
Wspétpraca z Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power Bl
Zgodnos¢ z protokotem MQTT
Monitor dwukierunkowy

Monitorowanie skokéw napiecia

Sygnalizacja LED
Mozliwo$¢ recznego programowania scenariuszy ze

wbudowanego API

MtoztiwosStintegraciz zewnetrzmy T oprograrmowaTTer

Obudowa: Tworzywo sztuczne, montaz na szynie DIN, TS-35
Klasa szczelnosci: IP20
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Szerokos¢ w modutach 17.5 mm: 2
Waga: 0.091 kg
Wymiary: 90 x 62 x 35 mm
Producent / Marka: ZAMEL
Gwarancja: 2 lata
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