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Cena
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Wysokiej jakosci energooszczedne i pewne zrédto Swiatta o dtugiej zywotnosci.

Naswietlacz LED z czujnikiem
ruchu Maclean, slim 30W, 2400Im,
barwa neutralna biata (4000K),
IP44, MCE630 NW PIR

51,00 zt
dostepny
71718

5902211120827

Klasa szczelnosci IP44 chroni urzadzenie przed strugami wody, co pozwala na stosowanie naswietlacza jako lampy

zewnetrznej. Regulowany uchwyt umozliwia dostosowanie kata sSwiecenia.

Idealne rozwigzanie dla o$wietlenia wejs¢, podjazdéw, taraséw, sciezek ogrodowych, podwdrek, a takze w warsztatach,

magazynach, garazach, piwnicach, itp.

Wbudowany czujnik ruchu PIR oraz czujnik zmierzchowy gwarantuja stabilng i bardzo szybka prace lampy. Nie trzeba

montowac drogich zewnetrznych czujnikéw.

Swiatto zapali sie automatycznie po wykryciu ruchu w zasiegu czujnika i wytaczy po uptynieciu wybranego czasu.

Specyfikacja- Zasilanie: 220-240 V

- Czestotliwos$¢ zasilania: 50/60 Hz

- Klasa szczelnosci: 1P44

- Moc: 30 W

- Strumien swietlny: 2400 Im

- Zywotnos¢: 50000 godzin

- Liczba cykli wtacz/wytacz: 20000

- Kat Swiecenia: 120°

- Oprawa przystosowana do do montazu na zewnatrz i wewnatrz
- Zakres temperatur w jakich moze pracowac oprawa: -20°C do +35°C
- Barwa Swiatta: neutralna biata

- Temperatura barwowa: 4000K

- Czutos$¢ Swiatta otoczenia (dzien/noc):
- Opdznienie czasowe: min. 5sek (x 2sek) - max. 5min (£ 1min) (regulowane)

- Wysokosci instalacji: 1.8 - 2.5m
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- Zakres wykrywania: 120°

- Czuto$¢/odlegtosé wykrywania: 2-10m (regulowane)

- Nie wspodtpracuje ze sciemniaczem

- Klasa efektywnosci energetycznej (od 01/09/2021): F

- Dtugos¢ przewodu 12cm

- Przewdd zakonczony kohcéwkami do montazu w listwie zaciskowej
Zestaw zawiera- Naswietlacz LED z czujnikiem ruchu Maclean MCE630 NW
- Instrukcja obstugi

- Opakowanie producenta

Cechy- Energooszczedne diody LED

- Latwy i szybki montaz

- Moc: 30 W

- Barwa Swiatta: neutralna biata

- Wysoka jako$¢ wykonania

- Bardzo cienka obudowa - 30 mm

- Strumien swiatta: 2400 lumendéw

- Regulowany czujnik zmierzchu

- Wbudowany czujnik ruchu

- Odlegtos¢ wykrywania: 2-10m (regulowana)

- Dzieki klasie szczelnosci IP44 naswietlacz mozna zamontowac na zewnatrz
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