
Dane aktualne na dzień: 07-08-2025 08:59

Link do produktu: https://www.altech24.pl/oprawa-scienna-maclean-z-czujnikiem-pir-max-60w-180-mce33-w-p-109780.html

  
Oprawa ścienna Maclean, z
czujnikiem PIR, max. 60W, 180°,
MCE33 W

Cena 58,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 39769

Kod EAN 5902211104247

Opis produktu
Najwyższej jakości kinkiet z czujnikiem ruchu, wiodącego europejskiego producenta inteligentnego oświetlenia. Urządzenie
może działać zarówno w nocy jak i w dzień. Pokrętło TIME służy do regulacji czasu oświetlenia (od około 10 sek do 5 minut).
Natomiast pokrętłem LUX ustawiamy czułości światła otoczenia (zakres od 3 do 2000 LUX).

Gdy światło otoczenia jest niewystarczające i chcemy, aby urządzenie pracowała zarówno w dzień jak i w nocy, ustawiamy
pokrętło w pozycji dzień (ikona słońca). Z kolei gdy światło otoczenia jest mniejsze niż 3 LUX, pokrętło powinno być ustawione
w pozycji noc (ikona księżyca).

Właściwe oświetlenie posesji – ścieżek, podjazdu, schodów lub wejścia do domu – zwiększa bezpieczeństwo domowników.
Dobre oświetlenie skutecznie zniechęca i odstrasza też włamywaczy. Trudno bowiem pozostać niewidocznym na tle
rozświetlonych ścian.

Specyfikacja- Źródło zasilania: 110-240 V/AC

- Kąt wykrywania: 180°

- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

- Zasięg maksymalny: 9 m (
- Zakres czułości oświetlenia:
- Stopień ochrony: IP44 (UWAGA! Lampa nie może być narażona na bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi!)

- Temperatura pracy: -20/+40°C

- Zakres czasu oświetlenia: 10 sec do 5 min

- Działa też z żarówkami typu LED

- Zakres wilgotności pracy:
- Wysokość instalacji: 1.8-2 m

- Maksymalna moc: 60 W (E27)

- Prędkość detekcji ruchu: 0.5-1.5 m/s

- Wymiary: 265 x 185 x 100 mm

Zestaw zawiera- Oprawa ścienna kinkiet z czujnikiem ruchu pir 60 W Maclean MCE33 W

- Oryginalne opakowanie

- Instrukcja obsługi w języku polskim
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Cechy- Maksymalna moc: 60 W (E27)

- Kąt wykrywania: 180°

- Zasięg maksymalny: 9 m (
- Stopień ochrony: IP44

- Działa też z żarówkami typu LED
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