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Oprawa zardwki z czujnikiem
Maclean, czujnik ruchu i
zmierzchu, 360°, MCE233

el [ 7)o
| Cena 26,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy 58493
Kod EAN 5902211111627

Opis produktu
Gniazdo zaréwki z sensorem zmierzchu i ruchu Maclean Energy MCE233

Oprawa zaréwki stuzy do automatycznego wiaczenia oswietlania np. na klatce schodowej, piwnicy, korytarzu lub innym
pomieszczeniu.

Regulowany czas $wiecenia zaréwki. Obszar detekcji to az 360°!
Energooszczednos¢ i uniwersalnosé

Gniazdo zaréwki idealnie nadaje sie do zastosowania w: przejsciach, korytarzach, piwnicach, magazynach, garazach oraz
innych miejscach wymagajgcych wtaczenia oswietlenia po wykryciu ruchu.

Dzieki naszej oprawie zaoszczedzisz na rachunkach za prad, poniewaz oswietlenie bedzie sie zatgczac tylko wtedy kiedy to
potrzebne!

Zastosowany czujnik PIR wykorzystuje podczerwien do detekcji temperatury obiektu, moze automatycznie identyfikowad dzien
i noc. Dzieki szybkiej instalacji produkt moze by¢ szeroko stosowany.

Specyfikacja- Zrédto zasilania: 220 - 240 V
- Czestotliwos$é: 50 Hz

- Obszar detekcji: 360°

- Obcigzenie znamionowe:

- Dystans detekcji: 6 m maks. (

- Opdznienie czasowe min.: 10 sek. +/- 3 sek.

- Opdznienie czasowe max.: 5 min. +/- 1 min.

- Swiatto otoczenia:
- Wysokos¢ instalacji: 2 - 3,5 m

Zestaw zawiera- Oprawa zaréwki z czujnikiem ruchu zmierzchu Maclean MCE233
- Instrukcja obstugi

- Opakowanie producenta

Cechy- Obszar detekcji ruchu: 360°

- Czujnik podczerwieni PIR
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- Gwint oprawki E27 (duzy gwint)

- Mozliwos$¢ regulowania czasu $Swiecenia
- Wbudowany czujnik zmierzchu

- Zasieg czujnika: maks. 6 m

- Wspotpracuje z oswietleniem LED
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