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Panel plafon LED 7inl podtynkowy
natynkowy ultra slim 24W 3 kolory
(WW, NW, CW) Led4U LD141
mikrofala wbudowany zasilacz

Cena 133,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy 60157

R Kod EAN 5902211112846

Opis produktu

Panel LED
Led4U LD141
* Moc: 24W

* Przetacznik barwy swiatta

e Ultra Slim - tylko 19mm

¢ Stopieh ochrony IP20

¢ Wbudowany zasilacz

e Wymiary: 330*%19

e Montaz: natynkowy / podtynkowy
¢ Mikrofalowy czujnik ruchu

¢ Klasa energetyczna: A+

¢ Dtuga zywotnos¢: 30000 godzin

Whbudowanym przetacznikiem zmiany barwy Swiatta pozwala samemu ustawi¢ jeden z trzech odcieni biatego koloru:
¢ ciepty: 3000K (2000 lumendw)
¢ neutralny:: 4000K (2400 lumendw)

e zimny: 6000K (2300 lumendw)
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Wysokiej klasy energooszczedny Panel LED firmy Led4U

Plafon LED przeznaczony do automatycznego oswietlania wewnetrznych czesci pomieszczen takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaze,
szatnie, itd. Produkt umozliwia automatyczne zatgczenie obcigzenia, po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzieki mikrofalowemu czujnikowi ruchu. Ultra cienka podstawa
idealna do kazdego wnetrza. W zestawie kompletna instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Zalety stosowania plafonéw z wbudowanym czujnikiem ruchu:
® Oszczedno$¢ zuzycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wytaczenie
® Komfort automatycznego wiaczania oswietlenia
® Jedno urzadzenie, mniejszy koszt niz przy zakupie czujnika ruchu + plafonu
® Brak koniecznosci prowadzenia dodatkowego okablowania do czujnika ruchu
® Brak promieniowania UV i IR (nie przycigga owadéw)
® tatwy i szybki montaz

® Zasieg czujnika ruchu to az 8m

Klosz mleczny pozwala na jednolite rozprowadzenie Swiatta.
Panele sa przyjazne dla srodowiska, nie zawieraja substancji szkodliwych.

Panel wyposazony jest w przetacznik barwy swiatta, dzieki czemu samemu mozna wybra¢ miedzy trzema odcieniami
biatego Swiatta.

Urzadzenie wytaczy sie automatycznie po 30 sekundach od momentu wykrycia przez czujnik ostatniego ruchu w polu
detekgji.

Specyfikacja techniczna:
¢ Napiecie zasilania: AC 165-265 / 50Hz
e Moc: 24W
e Klosz: mleczny, biaty
e Wymiary: ®330*19
¢ Stopien ochrony: IP20
¢ Kat Swiecenia: 100°
¢ Klasa energetyczna: A+
¢ Mikrofalowy czujnik ruchu
e Zasieg detekcji: 6-8m (<25°C)
e Pole detekcji: 360°

e Montaz: natynkowy / podtynkowy
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e Zywotnosé: 30000 godzin

llos¢ cykli wt/wyt: 25000
e Wbudowany zasilacz

e Certyfikaty: CE, ROHS
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