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Plafon LED z czujnikiem ruchu i
zasilaniem awaryjnym Maclean,
czujnik PIR i zasilanie awaryjne,
zasięg 6m, 12W, barwa neutralna

Cena 83,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 41926

Kod EAN 5902211102151

Opis produktu
Urządzenie to łączy wysokiej klasy lampę LED z czujnikiem ruchu, zmierzchu i wbudowanym akumulatorem.

Plafon LED przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń takich jak: klatki
schodowe, korytarze, piwnice, garaże, szatnie, toalety, itd.

Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzięki czujnikowi na podczerwień.
Dzięki czujnikowi światłoczułemu urządzenie można ustawić tak, aby działało tylko o określonej porze dnia.

Ultra cienka podstawa idealna do każdego wnętrza. Wbudowany czujnik ruchu.

W zestawie kompletna instrukcja obsługi w języku polskim.

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony Maclean Energy charakteryzują się bardzo niskim zużyciem
energii przy jednoczesnej trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie tradycyjne plafony na żarówki wolframowe.

Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji sprawia, że plafony są nie tylko przyjazne środowisku, ale również
charakteryzują się nowoczesną i przyjazną stylistyką.

Specyfikacja- Napięcie zasilania: 110-240V/AC

- Zasięg detekcji: 6m max (
- Czujnik oświetlenia: 3-2000LUX (regulowany)

- Czas załączenia: min: 10s±3s, max.:3min±30sec

- Obciążenie znamionowe: 12W (24szt. LED)

- Wbudowana bateria: 3.7V/1500mAH

- Czas świecenia w trybie awaryjnym: 3H

- Pole detekcji: 360º

- Temperatura barwy: 4000K

- Temperatura pracy: -20~+40°C

- Wilgotność pracy:
- Zalecana wysokość montażu: max: 2.2m~4m

- Prędkość wykrywanego ruchu: 0.6~1.5m/s
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- Pobór energii w trybie awaryjnym: 1.2W (6szt. LED)

- Stopień ochrony: IP20

Zestaw zawiera- Plafon LED 12W z czujnikiem pir

- Instrukcja obsługi

- Opakowanie producenta

- Dowód zakupu

Zalety stosowania plafonów z wbudowanym czujnikiem ruchu:

- Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie

- Komfort automatycznego włączania oświetlenia

- Jedno urządzenie, mniejszy koszt niż przy zakupie czujnika ruchu + plafonu

- Brak konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania do czujnika ruchu

- Brak promieniowania UV i IR (nie przyciąga owadów)

- Łatwy i szybki montaż

- Zasięg czujnika ruchu to aż 6m

- Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, plafon po zaniku napięcia z sieci może kontynuować prace przez 3 godziny

Cechy- Wyposażony w 24 diody LED SMD o przedłużonej żywotności, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii
elektrycznej oraz czujnik ruchu

- Plafon LED przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki
schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie czy toalety

- Czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) po zapadnięciu zmroku i po wykryciu ruchu rozświetli plafon

- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału
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