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Plafon z czujnikiem PIR Maclean,

sufitowy, z wymiennym zrédtem
: Swiatta, 2x max. 40W, E27,

220-240V~ 50/60Hz, MCE324

Cena 50,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy 67052

—— Kod EAN 5902211117360

Opis produktu

Plafon LED przeznaczony do automatycznego wigczania o$wietlania w pomieszczeniach takich jak: klatki schodowe, korytarze,
piwnice, garaze, szatnie, toalety, itd. Dzieki czujnikowi na podczerwien produkt umozliwia automatyczne zatgczenie
obcigzenia, po wykryciu ruchu, z kolei dzieki czujnikowi Swiattoczutemu mozna ustawi¢ poziom natezenia Swiatta, przy jakim
zaczyna wykrywac ruch.

Z naszym plafonem z czujnikiem ruchu zaoszczedzisz na rachunkach za prad, poniewaz oswietlenie bedzie sie zatgczac tylko
wtedy, kiedy to potrzebne! Jako Zrédto Swiatta stosuje sie dwie zaréwki z gwintem E27 o maksymalnej mocy 40W kazda.
Dziata takze z oswietleniem LED.

Zalety stosowania plafonéw z wbudowanym czujnikiem ruchu:

- Oszczednos¢ zuzycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wytaczenie

- Komfort automatycznego wiaczania oswietlenia

- Jedno urzadzenie, mniejszy koszt niz przy zakupie czujnika ruchu + plafonu

- Brak koniecznosci prowadzenia dodatkowego okablowania do czujnika ruchu

- Brak promieniowania UV i IR (nie przycigga owaddw)

- tatwy i szybki montaz

- Zasieg czujnika ruchu to az 8 m

Specyfikacja- Zasilanie: 220 - 240 V/AC

- Czestotliwos$¢ zasilania: 50/60 Hz

- Czutos¢ Swiatta:
- Czas dziatania: 12 sek - 5 min

- Dla zaréwek max. 2x 40 W

- Pole detekcji: 360°

- Wysoko$¢ montazu: 2,5-3 m
- Gwint zaréwki: 2x E27

Zestaw zawiera- Plafon sufitowy z czujnikiem PIR MCE324
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- Instrukcja obstugi i montazu
- Akcesoria montazowe
- Opakowanie producenta

Cechy- Plafon przeznaczony do automatycznego oswietlania pomieszczen, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice,
garaze, pomieszczenia gospodarcze, szatnie czy toalety

- Wspotpracuje z zaréwkami LED
- Dwie oprawki E27 (duzy gwint)
- Wbudowany czujnik ruchu powoduje samoczynne wtgczenie oswietlenia

- Mozliwos$¢ regulowania czasu Swiecenia oraz poziomu natezenia Swiatta przy ktérym urzadzenie zaczyna dziata¢ (czujnik
zmierzchu)

- Wysoka jako$¢ wykonania
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