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Plafon z czujnikiem ruchu Maclean,
sufitowy, z czujnikiem PIR, max.
2x40W, E27, MCE22

Cena 71,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 34401

Kod EAN 5903292801872

Opis produktu
Dzięki naszemu plafonowi z czujnikiem ruchu zaoszczędzisz na rachunkach za prąd, ponieważ oświetlenie będzie się załączać
tylko wtedy, kiedy to potrzebne!

Działa także z oświetleniem LED. Plafon został wyposażony w centralnie umieszczony czujnik ruchu 360°.

Jako źródło światła stosuje się dwie żarówki z gwintem E27 o maksymalnej mocy 40W każda.

Mleczny klosz wykonany jest ze szkła, co wraz z srebrnymi uchwytami czyni oprawę atrakcyjną wizualnie i uniwersalną w
zastosowaniu do różnych wystrojów wnętrza.

Głównym zadaniem plafonu jest oświetlenie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń o szczególnie dużym natężeniu ruchu.
Jest to także idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których nie ma w zasięgu ręki włącznika światła.

Specyfikacja- Napięcie pracy: 230V/50Hz

- Kąt wykrywania: 360°

- Regulacja czułości oświetlenia: 3-2000LUX

- Zakres detekcji: max. 6m x 360° (
- Szklany klosz

- Kolor klosza: mleczny

- Maksymalne obciążenie: 2 x max. 40W (żarówka nie jest dołączona do kompletu)

- Typ oprawki: E27

- Sensor: detektor PIR (podczerwień)

- Stopień ochrony: IP20

- Wysokość montażu: 2,2m - 4,0 m

- Szybkość detekcji ruchu: 0,6 - 1,5 m/s

- Zużycie prądu: 0.45W (tryb pracy) / 0.1W (tryb uśpienia)

- Średnica 30 cm

- Regulacja czasu świecenia: od 10 sekund do 3 minut
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Zestaw zawiera- Plafon sufitowy z czujnikiem podczerwieni MCE22

- Instrukcję obsługi

- Opakowanie producenta

Zamontowany w oprawie czujnik posiada możliwość regulacji czasu działania oraz poziomu natężenia światła, przy jakim
zaczyna wykrywać ruch.

Dzięki tej właściwości możemy przystosować go do działania tylko w okresie od zmierzchu do świtu.

Łatwe mocowanie na suficie za pomocą kołków rozporowych (znajdują się w komplecie).

Cechy- Współpracuje z żarówkami LED

- Dwie oprawki E27 (duży gwint)

- Wbudowany czujnik ruchu powoduje samoczynne włączenie oświetlenia

- Możliwość regulowania czasu świecenia oraz poziomu natężenia światła przy którym urządzenie zaczyna działać (czujnik
zmierzchu)

- Wysoka jakość wykonania
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