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PLYTA CENTRALI ALARMOWE]
INTEGRA-256-PLUS SATEL

Cena 1 576,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy INTEGRA-256-PLUS
Kod EAN 5905033330313

Opis produktu

Zaawansowana centrala alarmowa oferujgca oprécz funkcji alarmowych, réwniez mozliwos¢ realizowania systemoéw
automatyki domowej oraz kontroli dostepu

Dzieki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale serii INTEGRA Plus doskonale sprawdzg sie w realizacji
zaawansowanych systemoéw zabezpieczenia w obiektach o szczegélnie duzym zagrozeniu wtamaniem - np. bankach, sklepach
jubilerskich czy budynkach uzytecznosci publicznej Duzym atutem central INTEGRA s3 ich mozliwosci komunikacyjne w
potaczeniu z dodatkowymi modutami - GSM oraz TCP/IP

System obstuguje sie przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z
uzyciem komputera lub telefonu komérkowego Oprogramowanie mozna zaktualizowa¢ za pomoca komputera

Wejscia na ptycie gtéwnej: 16 szt.
Wyjscia na ptycie gtéwnej: 16 szt.
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych wejs¢: 256 szt.
Maksymalna ilos¢ obstugiwanych wyjsé: 256 szt.
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 50 mA
niskopradowych:
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 3 A-4 szt
wysokopradowych (+/-10%):
Wydajnos¢ pradowa zasilacza: 2A
Uzytkownicy + administratorzy: 240 + 8
Partycje: 8
Strefy: 32
Moduty rozszerzajace: max. 64
Pamiec zdarzen: 24575
Timery: 64
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Obstugiwane klawiatury:

max. 8 szt.

Wspoétpraca z systemem bezprzewodowym
ABAX przez magistrale:

Klawiatura w komplecie:

Obudowa w komplecie:

Stopien zabezpieczenia (Grade):

3

Wybrane funkcje:

Funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowang
diagnostyka
Programowanie centrali i zmiana firmware przez gniazdo

e Lo
TTTITIT O30

Zasilanie: 20VAC/337 mA
Temperatura pracy: -10°C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 93 %

Wymiary:

264 x 134 mm

Waga:

0.32 kg

Obstugiwane jezyki:

polski - brak mozliwosci zmiany jezyka

Producent / Marka:

SATEL

Gwarancja:

2 lata

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

