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Przewdd Maclean, HDMI-HDM]I,
v1l.4, A-A, Polybag, 2m, MCTV-636

Cena 11,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy 35852

Kod EAN 5903292802503

Opis produktu

Maclean jest globalnym liderem rynku specjalistycznych kamer, atrap, systeméw monitoringu oraz potaczen cyfrowych.
Pozycja firmy na rynku byta budowana przez ponad 10 lat. Kazdy produkt jest tworzony przez grupe projektantéw ktérzy
dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnosciom potrafig wykreowacd co$ niezwyktego.

Przewéd HDMI renomowanej firmy Maclean TV Systems model MCTV-636. Jedna z gtéwnych zalet jest niespotykana dotad na
rynku jakos¢, co powoduje, ze kabel jest nie tylko trwaty ale bardzo elastyczny.

Przewéd MCTV-636 idealnie nadaje sie do podtaczenia wszelkich urzadzen. Kabel jest zgodny ze standardem HDMI 1.4,
obstuguje rozdzielczosci 4K 4096x2160, obraz 3D i kanat Ethernet (HEC), a styki pokryte 24-karatowym ztotem zapewniaja
najwyzszej jakosci potgczenie.

Wysoka jako$¢ gwarantowana przez renomowanego producenta.

Specyfikacja- Dtugosé: 2.0m

- Ztacze: HDMI - HDMI (A)

- Cienki i elastyczny przewdéd

- Ptaska konstrukcja wtyczki utatwia utozenie w trudno dostepnych miejscach

- Obstuga standardu HDMI 1.4 High Speed

- Styki pokryte 24-karatowym ztotem

- Zgodny z najnowszym standardem HDMI 1.4

- Obstuga 3D (obrazu tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacjg HDMI 1.4.

- Obstuga sygnatu ethernet przez standard HDMI

- Kompatybilny z poprzednimi wersjami 1.0-1.3

Zestaw zawiera- Kabel przewéd HDMI v1.4 3D FullHD 2m

- Dowdd zakupu

Cechy- Wysokiej jakosci przewdd audio-wideo

- Waska wtyczka dla uzyskania zwiekszonej wygody oraz mobilnosci

- Pokrywane 24 karatowym ztotem konektory
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- Odporne na utlenianie przytgcza w celu zapewnienia najlepszej przewodnosci i redukcji strat sygnatu

- Obstuguje bardzo szerokie pasmo czestotliwosci i wszystkie formaty

- Ekranowanie zapewnienia odpornos¢ na zaktécenia oraz zmniejsza znieksztatcenia sygnatu

- Ethernet - rezygnacja z dodatkowych przewodéw internetowych, wszystko w jednym przewodzie HDMI v1,4
- Obstuga rozdzielczosci wyzszej niz Full HD ("4K" - 4096 x 2160)

- Petne wsparcie dla obrazu 3D

- Czysty dzwiek
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