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PS Cyna Sn99Cu1 1.00/100 g,
Cynel, bezołowiowa.

Cena 40,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy LX976

Kod EAN 5902884600336

Opis produktu
PS Cyna Sn99Cu1 1.00/100 g, Cynel, bezołowiowa.
Stop S-Sn99Cu1 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie
odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Charakterystyka chemiczna
Zawartość cyny: pozostałe
Zawartość miedzi: 0,45% do 0,9%
Minimalna czystość użytych surowców: 99,90%

Zastosowanie
Spoiwo lutownicze S-Sn99Cu1 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji urządzeń i podzespołów
elektronicznych, do lutowania kąpielowego elementów obwodów drukowanych, elektrotechnice oraz lutowania precyzyjnych
elementów w budowie maszyn, a także do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi,
cynkowymi i srebrnymi.

Waga: 100g
Średnica: 1,00 mm
Temperatura topnienia: 230°C do 240°C
Temperatura pracy: 300°C do 380°C
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