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PS Zar.LED A60 12W E27 Filament
Ft 2700K 1500Im 230V

Cena 13,00 zt
; Dostepnos¢ dostepny
il Numer katalogowy LXL758
% Kod EAN 5902270750935
_

Opis produktu

PS Zaréwka LED A60 12W E27 Filament 2700K 1500im 230V.

Dzieki uzyciu nowoczesnych technologii i najwyzszej jakosci materiatéw, zaréwki marki LTC charakteryzuja sie bardzo niskim
zuzyciem energii, przy jednoczesnej trwatosci, przewyzszajacej dziesieciokrotnie tradycyjne zaréwki. Wysoka jakos¢
materiatéw uzytych do produkcji sprawia, ze zaréwki sa nie tylko przyjazne dla Srodowiska, ale réwniez charakteryzujg sie
nowoczesng i przyjemna stylistyka. Wysokiej jakosci, energooszczedna zaréwka LTC.

Duza wydajnos¢ i niesamowicie diuga zywotnos¢ zaréwki, s jej niewatpliwymi zaletami. Wielkg zaletg Zrédet LED jest réwniez
brak emisji ciepta, dzieki czemu zaréwka nie nagrzewa oswietlanych obiektéw.

Podstawowe zalety stosowania zrédet LED:

- Okoto 10 krotnie mniejsze zuzycie energii elektrycznej.

- Czeste wigczanie i wytgczanie nie skraca zywotnosci diod.

- Bardzo dtuga zywotnos¢.

- Zaréwki diodowe dzieki swojej konstrukcji sa odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz niskg temperature i wilgotnosé.
- Diody nie zawieraja rteci w przeciwiehstwie do zaréwek kompaktowych.

- Brak ,uderzenia pradowego” przy wigczaniu. Kazda tradycyjna zaréwka w momencie wigczenia pobiera znacznie wieksza
moc niz jej moc nominalna. Dzieje sie tak dlatego, ze zimny zarnik ma znacznie mniejsza rezystancje niz gorgcy, wiec do
momentu nagrzania pobiera duzo wiekszy prad. Zaréwki diodowe nie majg takiej wady.

- Czas wiaczania i wyfgczania. Diody LED $wiecg i gasng natychmiast po przetgczeniu wigcznika Swiatta. Diody osiggaja petna
jasnos$¢ w ciggu mikrosekund w przeciwienstwie do tradycyjnych zaréwek potrzebujacych nawet kilku sekund na
ustabilizowanie parametréw pracy.

Producent LTC

Model LXL758
Podstawa E27

Moc znamionowa 12w
Odpowiednik zaréwki 75W
Zywotnosé 15000h
Strumien Swietlny 1500Im
Barwa Swiatfa Ciepta biata
Temperatura barwowa 2700K
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Klasa energetyczna A+
Wymiary 110 x 60mm
Ksztatt A60
Sciemnialna Nie
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