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Rejestrator 4wl Hilook by
Hikvision 8 kanatowy
DVR-8CH-5MP

Cena 626,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy 39732-9

Kod EAN 6942160437354

Opis produktu

Rejestrator 4wl Hilook by Hikvision 8 kanatowy DVR-8CH-5MP

Rejestrator TVI Hilook DVR-8CH-5MP to to zaawansowane urzgdzenie do monitoringu, ktére zapewnia niezawodng i
wydajna kontrole nad systemem monitoringu wideo. Ten nowoczesny rejestrator oferuje szeroki zakres funkcji, ktére
umozliwiaja zapis, przetwarzanie i zarzgdzanie obrazem z czterech réznych kamer jednoczesnie. Dzieki swojej
wszechstronnosci i niezawodnosci, ten model znakomicie sprawdza sie w réznych zastosowaniach, od matych firm po duze
instytucje.

Rejestrator Hilook DVR zostat zaprojektowany z myslg o prostocie obstugi. Intuicyjny interfejs uzytkownika pozwala tatwo
nawigowad miedzy réznymi funkcjami i dostosowywad ustawienia wedtug wtasnych preferencji.

Rejestrator posiada zaawansowane funkcje detekcji ruchu, ktére pozwalajg na automatyczne rejestrowanie tylko wtedy, gdy
wykryje ruch w wyznaczonych obszarach. To znacznie zwieksza efektywnos¢ i oszczedza miejsce na dysku.

Rejestrator TVI Hilook DVR-8CH-5MP to profesjonalizm i niezawodnos¢.
Kompresja i nagrywanie

¢ Mozna wigczy¢ H.265 Pro+, aby poprawi¢ wydajno$¢ kodowania i obnizy¢ koszty przechowywania danych
* Nagrywanie w rozdzielczosci do 8 MP

Przechowywanie i odtwarzanie
¢ Inteligentne wyszukiwanie w celu wydajnego odtwarzania
Inteligentna funkcja

¢ Wykrywanie ruchu oparte na gtebokim uczeniu sie 2.0
¢ Obstuga wielu zdarzen VCA (Video Content Analytics) zaréwno dla analogowych, jak i inteligentnych kamer IP

Dostep do sieci i Ethernetu

¢ Kompatybilny z gtéwnymi kluczami sprzetowymi Wi-Fi na rynku
¢ HiLookVision i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla tatwego zarzadzania siecia
¢ Konfiguracja limitu przepustowosci wyjsciowe;j

Model: DVR-8CH-5MP

Maksymalna obstugiwana rozdzielczosé: 8 Mpx
llo$¢ obstugiwanych dyskéw: 1 szt.

llos¢ wejs¢ audio: 4 szt.
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Ztacze HDMI: Tak

Ztacze D-Sub/VGA: Tak

llo$¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.

Odtwarzanie kanatéw: 8

RS485 (PTZ): Nie

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ dyskéw twardych: 10 TB
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