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REJESTRATOR IP NVR4232-El 32
KANALY WizSense DAHUA

Cena 1 363,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy NVR4232-El

Kod EAN 6923172584304

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposazony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Standard: TCP/IP
Obstugiwane rozdzielczosci: max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA
Obstuga audio: 32 Kanaty - Audio z kamer
u'u>1'ugd U‘Wuk;CIUIIkUVVUgU audiu
Wejscia audio: 1 szt. CINCH
Wyijscia audio: 1 szt. CINCH
Metoda kompres;ji obrazu: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przeptywnos¢ (bitrate): max. 256 Mb/s
Obstugiwane dyski twarde: 2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk zewnetrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran: Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie
nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcja Smart Playback
Jednoczesne odtwarzanie nagran z maks. 16 kamer @
1080p (bez Al)
Jednoczesne odtwarzanie nagran z maks. 12 kamer @

1086 tAh
Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe: Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,

Wbudowany web-serwer

Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server,
IP Search, P2P, Auto Register

ONVIF: 22.06
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Domysiny adres IP:

192.168.1.108

DomysIny login / hasto administratora:

admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
uruchomieniu

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
Darmowa aplikacja DMSS
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurowaé P2P w rejestratorach Dahua

Port dostepu przez aplikacje mobilna:

Oraz jak wigtzy<aptikacie mobitng
Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777
37777

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?ch

Wejscia / wyjscia alarmowe:

RTSP URL:
annel=1&subtype=0 - Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?ch
anmet=t&subtype=1—=Strumierrpormocniczy
USB: 2 szt. USB 2.0
Porty szeregowe: .
4/2

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu:

Inteligentna analiza obrazu:

Wybrane funkcje:

Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargniecie,
zmiana sceny, detekcja twarzy
SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
cztowiek, pojazd silnikowy
Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie
0s0b oraz pojazdow
Quick Pick - technologia Al umozliwiajaca wraz z
rejestratorem szybka identyfikacje interesujacych obiektéw
(ludzi/pojazdéw) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji.
Pozwala wyodrebniac i poréwnywac kolory ubranh oraz
pojazdéw
Rozpoznawanie twarzy
Analiza twarzy: okreslenie ptci, wieku oraz
charakterystycznych elementéw wygladu (okulary, zarost,
maska)
Obstuga do 10 baz danych twarzy, tacznie z 20 000 zdjec
twarzy
W bazie poza fotografig twarzy, przechowywane mogg by¢
réwniez takie informacje, jak: nazwisko, pte¢, data urodzenia,
narodowos¢, adres, numer ID
Inteligentne wyszukiwanie twarzy wedtug metadanych
réznych obiektéw lub przesytania zdjec twarzy do urzadzenia
i poréwnywania ich z nagranymi twarzami wedtug
podobienstwa
Strefy prywatnosci

Funkcje realizowane przy wspétpracy rejestratora z
kamerami obstugujgcymi te funkcje :

ANPR
liczenie ludzi
mapa Licpilla

Obstuga mysza:

Android:
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Pilot IR w zestawie: .
Zasilanie: 12 VDC/ 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobér mocy: max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 1.49 kg
Wymiary: 375 x 284 x53 mm
Obstugiwane jezyki: polski, angielski, butgarski, czeski, finski, grecki, rumunski,
serbski, stowenski, wegierski
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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