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SATEL ZESTAW PERFECTA 32 SET-
A (PLYTA GEOWNA, ANTENA,
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Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

OBUDOWA)

Dostepnos¢

704,00 zt
dostepny
13235-9
5905033332959

SATEL ZESTAW PERFECTA 32 SET-A (PLYTA GLOWNA, ANTENA, OBUDOWA)

zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2
od 8 do 32 wejs¢ programowalnych przewodowych:

wybér konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

mozliwo$¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
od 4 do 12 wyj$¢ programowalnych przewodowych
2 wyijscia zasilajgce na ptycie gtéwnej

wbudowane moduty:

GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
gtosowy (odtwarzanie komunikatéw gtosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)

akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanie dZzwiekdéw)

podziat systemu na 2 strefy:
3 tryby dozoru w kazdej strefie
mozliwos¢ przypisania wejscia do dwdch stref

sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw

15 uzytkownikéw

Model: PERFECTA 32 SET-A

llos¢ wejs¢ ptyty (max): 32

Manipulatory: PRF-LCD

Obstuga brelokami-kartami zblizeniowymi: Nie
Obstuga pilotami: Mozliwe dotozenie
Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw: 15 .os
Maksymalna liczba ekspanderéw: 3 szt.

llos¢ wyjs¢ ptyty (max): 12

Wbudowany zasilacz: Tak

Zasilacz: 2A

Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
Komunikacja TCP/IP: Nie

Komunikacja GSM/GPRS: Tak

Obstuga przez SMS: Tak

Programowanie lokalne/zdalne: Tak

Obstuga przez internet: Nie

Certyfikat EN50131: Grade2

Obstuga urzadzen bezprzewodowych: Nie
Rodzina: Satel PERFECTA
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