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Solarna lampa LED z czujnikiem
ruchu Maclean IP65, 4W, 320Im,
4000K, Li-ion 1200 mAh, 3 tryby
pracy MCE615

Cena 54,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy 80700

Kod EAN 5902211129509

Opis produktu
Maclean Energy MCE615

Solarne lampy LED to urzadzenia zasilane energig stoneczng, dzieki czemu stanowia tanie, niezawodne, efektywne oraz
przyjazne dla Srodowiska naturalnego oswietlenie.

Lampa idealnie nadaje sie do oswietlenia poses;ji, taraséw, ogrodéw, schodéw, bram wjazdowych, parkingéw i placéw. Dzieki
ruchomym gtowicom mozna ustawi¢ rézne kierunki padania swiatta.

Bardzo tatwy montaz. Nie musisz doprowadza¢ zadnych kabli, a mozesz sie cieszy¢ eleganckim i nowoczesnym zrédtem
Swiatfa.

Czujnik ruchu i zmierzchu

Whbudowany czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchowy gwarantujg stabilng i bardzo szybka prace lampy. Nie trzeba montowac
drogich zewnetrznych czujnikéw. Ponadto zasieg sensoréw jest bardzo duzy (do 7 metréw).

Dzieki czujnikowi zmierzchowemu lampa witgcza sie tylko w nocy, a czujnik ruchu gwarantuje, ze lampa zadziata tylko wtedy
kiedy zajdzie taka potrzeba.

Oszczednos¢ energii

Zrédto $wiatta lampy, zasilane jest z akumulatora, ktéry w ciggu dnia pobiera energie elektryczng z wbudowanego ogniwa
stonecznego (panelu). Przetwarza on Swiatto stoneczne na energie elektryczna, ktéra zostaje zgromadzona w zainstalowanym
akumulatorze.

Po zmroku, zmagazynowana energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania elementu Swiecacego czyli diod LED.
Specyfikacja- Producent: Maclean

- Model: MCE615

- Klasa szczelnosci: IP65

- Moc znamionowa: 4 W

- Zrédto $wiatta: 122 LED SMD

- Strumien $wietlny: 320 Im

- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
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- Zywotnos¢: 20000 godzin

- llosc cykli wigcz/wytacz: 15000

- Typ akumulatora: Li-Pol 3,7 V 1200 mAh

- Napiecie robocze/moc (panel solarny): 5.5V / 1.5W

- Kat wykrywania ruchu: 120°

- Wysokos$¢ montazu lampy: 1,8-3 m

- Szybkos$¢ wykrywania ruchu: 0,6-1,5 m/s

- Zasieg wykrywania: 5-7 m

- Czas do petnego natadowania baterii: ok. 8 godzin

- Czas pracy/czuwania przy petnym natadowaniu baterii: do 10 godzin

- Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1 m

- Zakres temperatur w jakim moze pracowac lampa: od -20°C do +35°C
- Lampa przystosowana do montazu na zewnatrz i wewnatrz

Zestaw zawiera- Solarna lampa LED z czujnikiem ruchu Maclean MCE615
- Instrukcja obstugi

- Opakowanie producenta

3 tryby pracy:

1. Po zmierzchu lampa zatacza sie i dziata na 100% mocy

2. Po zmierzchu lampa dziata na 20%, a gdy wykryje ruch zatacza sie na 100% mocy na 20 sekund
3. Lampa uruchamia sie 100% mocy tylko po wykryciu ruchu

Cechy- Regulacja kata pada swiatta

- Latwy i szybki montaz

- Barwa $wiatta: 4000 K (neutralna biel)

- Wysoka jako$¢ wykonania

- Strumien $wiatta: 320 lumendw

- Wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu

- Kat wykrywania: 120°

- Odporna na warunki atmosferyczne IP65

- Moc: 4 W

- Czas do petnego natadowania baterii: 8 godzin

- Czas pracy przy petnym natadowaniu baterii: do 10 godzin
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