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Stacja pogody bezprzewodowa
GreenBlue, kolorowa, z systemem
DCF, fazy księzyca, GB523

Cena 136,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 46004

Kod EAN 5902211105237

Opis produktu
Wysoka jakość
 Nowoczesna stacja pogody z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Niezawodna, elegancka i prosta w obsłudze stacja pogodowa
GB523! Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej o zasięgu do 60 m. Wysoka jakość gwarantowana przez
renomowanego producenta.

Mnogość funkcji
 Automatyczna regulacja czasu DCF i funkcja drzemki.
 Duży, czytelny kolorowy ekran wyświetla jednocześnie temperaturę oraz wilgotność wewnątrz i na zewnątrz.
 Oprócz tego można sprawdzić aktualną godzinę, fazę księżyca, ciśnienie powietrza oraz trendy zmiany temperatury,
wilgotności oraz ciśnienia.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja radiowej regulacji czasu DCF

Kalendarz do roku 2099

Opcjonalny wybór formatu czasu 12/24

Funkcja alarmu codziennego

Automatyczna funkcja drzemki

Wyświetlacz faz księżyca

Funkcja prognozy pogody

Wyświetlanie minimalnego/maksymalnego poziomu wilgotności i temperatury w tym samym dniu

Ostrzeganie przed mrozem

Rejestrowanie ciśnienie atmosferyczne w ciągu ostatnich 12 godzin

Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH 95%RH

Zakresy pomiaru temperatury wewnątrz: 0°C (32°F) 50°C (122°F)

Zakresy pomiaru temperatury na zewnątrz: -20°C (-4°F) 60°C (140°F)

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny z uchwytem ściennym lub stojakiem na stół
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Częstotliwość transmisji: 433.92MHz RF

Zakres transmisji w otwartej przestrzeni: 60 metrów

Zasilanie:

Stacja pogody: Bateria: 2 x LR6 AA lub DC-POWER: DC4.5V 200MA

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny: Bateria: 2 x LR03 AAA

Barometryczne zakresy pomiaru ciśnienia (jednostki do wyboru):

600 hPa/mb – 1100 hPa/mb

17.72 inHg – 32.50 inHg

450.0mmHg – 825.0mmHg
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