altech24 Jp%

Dane aktualne na dzien: 08-05-2025 19:43

Link do produktu: https://www.altech24.pl/transformator-wideo-pfm800-4k-dahua-p-198140.html

TRANSFORMATOR WIDEO
PFM800-4K DAHUA

Cena 36,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy PFM800-4K

Kod EAN 6939554931154

Opis produktu

PFM800-4K przeznaczony jest do przesytu sygnatu wideo za pomocg skretki komputerowej Urzgdzenie dopasowuje
impedancje kabla koncentrycznego 75Q do impedancji przewodu symetrycznego zapewniajac przesyt sygnatu wizyjnego do
400m (skretka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zaktécenia niesymetryczne

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potaczenie zaciskéw (+) oraz (-) Odwrotne potaczenie spowoduje zakiécenia obrazu

W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie

Standard: AHD - 5 Mpx,
HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,

oNIoG DAL AT
CVDBS - TFTAL, NTSCT

Rodzaj urzadzenia: Pasywne
Liczba kanatéw: 1
Zasieg wideo: 400 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e

250 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e
200 m (max) @ 4K UHD - UTP kat. 5e
A0 T @ EVBS=PAL/ NTSE=UTP kat—5e
Ttumienie: 4.43 MHz @ 3.33 dB
11 MHz @ 3.42 dB
21 MHz @ 3.73 dB
38 MHz @ 4.48 dB
42 MHz @ 4.67 dB
67.5 MHz @ 5.73 dB
Podane ttumienie dotyczy dwdéch urzadzen potgczonych ze

soba
CMRR (dB @ 5MHz): > 60 dB
Impedancja ztgcza koncentrycznego: 75 Q
Impedancja ztgcza symetrycznego: 100 Q
Typ ztacza koncentrycznego: BNC - Wtyk na przewodzie
Typ ztacza symetrycznego: Zaciski sprezynowe
Temperatura pracy: -30°C...70°C
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Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:
Waga: 0.02 kg
Wymiary: 34 x20 x20 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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