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= UNIFON DO SYSTEMU
WIDEODOMOFONOWEGO KENIK
KG-U10 SLtUCHAWKOWY

Cena 330,00 zt

Numer katalogowy 44152

Opis produktu
Unifon do systemu wideodomofonowego KENIK KG-U10 stuchawkowy

Unifon stuchawkowy do systemu wideodomofonowego KENIK KG-U10 -
najwazniejsze cechy urzgdzenia:

¢ 7 przyciskow dotykowych

¢ 8 wejsc¢ binarnych do dzwonka i alarmu

e Wyposazony w ztacze RS485

¢ Przycisk DND do wyciszania urzedzenia

¢ Opcjonalna tacznos$¢ z Wi-Fi

¢ Podswietlenie wszystkich przyciskéw

¢ Przycisk wywotania portiera

¢ Mozliwosc¢ zdalnego programowania z poziomu aplikacji Kenik Mobile
e Zasilanie poprzez PoE

¢ Zgodnos¢ z protokotem SIP

e Estetyczny, nowoczesny design oparty na klasycznych rozwiazaniach projektowych

Poznaj marke KENIK - jeden z najszybciej rozwijajgcych sie brandéw w segmencie
systeméw zabezpieczen

Marka KENIK jest jednym z najszybciej rozwijajacych sie brandéw w segmencie systeméw zabezpieczen.

Jej misja jest ciagty rozwdj i doskonalenie produktéw oraz ustug - po to, aby sprostaé rosngcym wymaganiom rynku i zapewnic
petne zadowolenie swoim klientom oraz odbiorcom tworzonych przez nig rozwigzah.

* W kompleksowej ofercie marki KENIK znajdujg sie wysokiej jakosci kamery do monitoringu, rejestratory oraz
wideodomofony. Dzieki wieloletniej wspétpracy z rzesza instalatoréw i uzytkownikéw detalicznych, marce udato sie
wprowadzi¢ na rynek innowacyjne rozwigzania, ktére spetniajg najbardziej wygérowane oczekiwania i zapewniajg
najwyzsza mozliwg jakos¢. Elastycznos¢ w relacjach z klientami pozwala marce KENIK na dopasowanie oferty idealnie
do ich potrzeb. KENIK to nie tylko niezawodne i nowoczesne rozwigzania, ale takze produkty tatwe w obstudze i
przyjazne dla uzytkownika. Oprécz wysokiej jakosci produktéw, marka KENIK wyréznia sie takze petng
kompatybilnoscia swoich urzadzen z aplikacjag mobilng Kenik Mobile.

¢ Wybierz lidera w branzy systemow zabezpieczen, ciesz sie najnowoczesniejszymi technologiami i czuj sie
zawsze bezpiecznie!

Unifon bezstuchawkowy KENIK KG-U10 - najlepszy wybor dla mitosnikéw klasyki,
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ktérzy nie chca rezygnowad z wszystkich zalet systeméw wideodomofonowych IP

Unifon stuchawkowy KENIK KG-U10 to doskonaty wybor dla oséb, ktore cenia sobie klasyczne rozwiazania w
dziedzinie kontroli dostepu do posesji, a jednoczesnie nie chcag rezygnowad z zalet nowoczesnych systemoéw
wideodomofonowych IP. Panel wideodomofonowy wewnetrzny IP KENIK KG-U11 petni role odbiornika wewnetrznego
instalacji wideodomofonowej KENIK. Dostepny jest w dwdch wariantach: z gtoSnoméwiacym panelem oraz z dodatkowa
stuchawka.

KENIK KG-U10 jest wersja stuchawkowa modelu.

¢ Unifon jest idealnym rozwigzaniem dla uzytkownikéw, ktérzy nie potrzebuja potgczenia z wideo, ale nie chca
rezygnowac z zalet systemu IP. Dzieki temu, ze panel wewnetrzny KENIK pracuje w ramach systemu Linux, jego
uzytkownicy moga cieszy¢ sie stabilnoscia i elastycznoscia. Ponadto, wyposazony jest w 8 wejs¢é binarnych, co
umozliwia prosta integracje z systemem alarmowym.

¢ System wideodomofonowy KENIK oparty jest na standardach SIP/IP, co oznacza brak ograniczen ilosci uzytkownikéw
oraz odlegtosci pomiedzy urzadzeniami. Dzieki trybowi P2P, wielu uzytkownikéw moze réwnoczesnie prowadzic¢
rozmowy bez problemdw z zajetoscia linii. Dodatkowo, kaseta wideodomofonu wspétpracuje z aplikacja na
telefon Kenik Mobile, co zapewnia uzytkownikom dodatkowa wygode i mobilnos¢.

Unifon bezstuchawkowy KENIK KG-U10 - wyjatkowa trwatos¢, dzieki zwiekszone;j
odpornosci kasety wideodomofonu

¢ Unifon stuchawkowy KENIK KG-U10 wyréznia sie nie tylko swoimi funkcjonalnosciami, ale takze wyjatkowa
trwatoscia, zapewniang przez zwiekszong odpornos¢ kasety wideodomofonu. Dzieki temu ulepszonemu rozwigzaniu,
urzadzenie zachowuje swojg jakos¢ przez dtugie lata uzytkowania.

¢ Zwiekszona odpornos¢ kasety wideodomofonu KENIK KG-U10 przektada sie na solidnos¢ i niezawodnos¢ catego
systemu wideodomofonowego. Bez wzgledu na warunki uzytkowania czy czestotliwos$¢ korzystania z urzadzenia,
unifon pozostaje w doskonatym stanie przez wiele lat, co pozwoli jego uzytkownikom cieszy¢ sie funkcjonalnoscia
kasety bez obaw o jej trwatos¢.

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 - wykonany z dbatoscig o najdrobniejsze
detale konstrukcyjne

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 to urzgdzenie, ktére wyrdéznia sie nie tylko swoimi zaawansowanymi
funkcjonalnosciami, ale takze doskonatym wykonaniem.

e Zasilanie PoE (Power over Ethernet) to nie tylko wygoda uzytkowania, ale takze praktyczne rozwigzanie,
eliminujgce potrzebe korzystania z dodatkowych kabli zasilajgcych.

* Klawisze unifonu KG-U10 zostaty zaprojektowane z najwieksza mozliwa starannoscia, co przejawia sie nie tylko
w ich estetyce, ale réwniez w trwatosci i wygodzie uzytkowania kasety wewnetrznej. Wykonane sg one z materiatu
odpornego na blakniecie, co gwarantuje, ze nawet przy intensywnym uzytkowaniu ich wyglad pozostanie niezmieniony
przez dtugi czas.

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 - zwiekszona prywatnos¢, ttumienie hatasu i
wyrazna komunikacja z gosé¢mi

Stuchawkowa konstrukcja unifonu IP KENIK KG-U10 przynosi uzytkownikom zwiekszona prywatnosé, ttumienie
hatasu oraz wyrazna komunikacje z gosé¢mi, zapewniajac jednoczesnie komfortowy i wygodny sposéb korzystania z
urzadzenia.

* Zwiekszona prywatnos¢: dzieki stuchawkowej konstrukcji, uzytkownicy unifonu moga prowadzi¢ rozmowy z go$¢mi
bez koniecznosci méwienia do gtosnika, co zapewnia wieksza dyskrecje i prywatnosé. Nie ma potrzeby, aby cata
rozmowa byta styszana przez inne osoby przebywajace w poblizu urzadzenia!

¢ Ttumienie hatasu: stuchawkowa konstrukcja unifonu KENIK KG-U10 pozwala na skuteczne ttumienie hatasu z
otoczenia, co umozliwia prowadzenie wyraznych i klarownych rozméw nawet w gtosnych srodowiskach. Dzieki temu
uzytkownicy moga komunikowac sie bez zaktécen z zewnatrz.

¢ Wyrazna komunikacja z gosémi: dzieki stuchawce, uzytkownicy moga jasno i wyraznie stysze¢ swoich rozméwcéw,
co utatwia komunikacje z gos¢mi. Dodatkowo, mozliwos¢ regulacji gtosnosci pozwala dostosowac dzwiek do
indywidualnych preferencji.
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¢ Komfort uzytkowania: stuchawkowa konstrukcja unifonu KENIK KG-U10 zapewnia uzytkownikom wygode podczas
prowadzenia rozméw, zwtaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest dtuzsze korzystanie z urzadzenia.

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 - dotykowe klawisze dla szybkiego i tatwego
dostepu do wszystkich funkcji kasety

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 zostat wyposazony w dotykowe klawisze, ktére umozliwiaja szybki i tatwy
dostep do wszystkich funkcji kasety wideodomofonu. Dzieki nim, uzytkownicy moga korzystac z réznych opcji urzadzenia
bez zbednego marnowania czasu.

¢ Wygodne klawisze unifonu KG-U10 zapewniajg szybka nawigacje po menu oraz intuicyjne korzystanie z
funkcji, co przektada sie na wygode obstugi. Bez wzgledu na to, czy chodzi o odbieranie potaczen, regulacje gtosnosci,
czy inne ustawienia, wszystkie te czynnosci stajg sie prostsze i bardziej efektywne dzieki dotykowym klawiszom.

* Jedna z wyjatkowych funkcji, jakie oferuja klawisze unifonu KG-U10, jest mozliwos¢ szybkiego wtaczenia lub
wytaczenia alarmu bezpieczenstwa poprzez jednoczesne nacisniecie dwéch klawiszy. To praktyczne rozwigzanie,
ktére zapewnia uzytkownikom szybka reakcje w sytuacjach nagtego zagrozenia.

Unifon stuchawkowy IP KENIK KG-U10 - podsumowanie cech, zalet i mozliwosci
urzadzenia do kontroli dostepu:

¢ System operacyjny Linux: zapewnia stabilng i niezawodng prace urzgdzenia oraz umozliwia integracje z réznymi
systemami.

¢ Aplikacja Kenik Mobile: umozliwia zdalne monitorowanie i kontrole dostepu za pomoca smartfona.

* Zasilanie PoE lub DC12V: elastycznos¢ w wyborze Zrédta zasilania, utatwiajgca instalacje urzadzenia.

¢ Zgodnos¢ ze standardem SIP 2.0: zapewnia kompatybilnos¢ z réznymi systemami wideodomofonowymi i
urzadzeniami SIP.

* Prosta konfiguracja z poziomu przegladarki WEB lub aplikacji: tatwos¢ w instalacji i dostosowaniu urzadzenia
do indywidualnych potrzeb.

¢ Diody informujace o statusie urzadzenia, utatwiajgce monitorowanie pracy unifonu.

* Przycisk bezposredniego wywotania portiera do szybkiego kontaktu z personelem obstugujgcym dostep.

* Podswietlane przyciski funkcyjne reagujace na krétkie/dtugie przytrzymanie: zapewniajg dodatkowe funkcje i
mozliwosci sterowania.

¢ Mozliwos¢ sterowania systemem alarmowym - wiacz/wytacz: dodatkowe zabezpieczenie i kontrole nad
systemem alarmowym.

+ 8-kanatowe wejscie alarmowe: pozwala na integracje z systemami alarmowymi i monitorowanie réznych stref.

e Port RS485: umozliwia integracje z innymi urzadzeniami, takimi jak kontrolery dostepu, czy czytniki kart.

* Opcjonalne Wi-Fi dla wiekszej elastycznosci i tatwosci instalacji.

Unifon bezstuchawkowy do systemu wideodomofonowego KENIK KG-U10 -
specyfikacja i dane techniczne kasety wewnetrzne;j:

System operacyjny: Linux

Materiat: plastik

Zasilanie: PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
Pobér mocy (czuwanie): 1.5 W
Maksymalny pobér mocy: 6 W

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n,@2.4GHz (opcjonalne)
Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
RS485: 1x

Wyjscie zasilania: 1 (12V/100mA)

Wejscie dzwonka: maks. 8

Wejscie alarmowe: maks. 8

Instalacja: natynkowa

Temperatura pracy: -10°C to +55°C
Temperatura magazynowania: -40°C do +70°C
Wilgotnos¢ pracy: 10% do 90%

Kodeki dzwieku: G.711

Redukcja echa: TAK

DTMF: RFC2833

Mikrofon: wbudowany mikrofon

Gtosnik: 8Q / 1W

Wspétpracujace protokoty: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
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Dane techniczne

Marka

Indeks

Model

Gwarancja dla firm
Gwarancja

Obstuga kilku wejsc
Obstuga bramy wjazdowej
Funkcja interkomu
Regulacja gtosnosci wywotania
Typ unifonu

Napiecie zasilacza

Waga

Wymiary unifonu

Rodzaj komunikacji
Wspétpraca z systemami
Rodzaj unifonu

GPSR - nazwa

GPSR - adres

GPSR - email

KENIK

44152

KG-U10

36 miesiecy

36 miesiecy

Tak

Tak

Tak

Tak

Stuchawkowy
12.00V

0.2 kg
184x158,4x37,4 mm
Przewodowa

Kenik IP

Stuchawka

Eltrox Sp. z o0.0.
Warszawska 74, Czestochowa, Polska
kontakt@kenik.pl
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