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Opis produktu

ST-6986 umozliwia pomiar sygnatéw TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Czytelne menu na pewno utatwi prace

kazdemu instalatorowi

Dane aktualne na dzien: 08-05-2025 19:39

UNIWERSALNY MIERNIK ST-6986
DVB-T/T2 DVB-5/S2 DVB-C SIGNAL

Cena 2 101,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy ST-6986

Kod EAN 5902887070631

Wyjscie i wejscie:

Wejscia : Gniazdo IEC - Ant, Gniazdo "F" - LNB, HDMI,
Wejscie AV - mini Jack, Wejscie swiattowodowe SC / FC
Wyjscia : HDMI, Wyjscie AV - mini Jack, Wyjscie zasilania,

Zakres czestotliwosci:

PRV~
12V DU

48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C,

Poziom sygnatu:

950 Mtz 2156 MHz@ DVB-S+DVvB-52
-20 ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2,
-20 ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C,

Zasilanie konwertera:
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13 /18 V, max. 400 mA

Przetaczanie miedzy pasmami:

0 /22 kHz

Zasilanie anteny:

5 /12 /24V @ 100 mA

DiSEqC: Obstuga systemoéw 1.0, 1.1,1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable
(dSCR), Wideband
Modulacja: QPSK / 8PSK / 16APSK @ DVB-S / DVB-S2

QPSK /16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-
C

Test sygnatu wideo:

Programowanie i aktualizacja oprogramowania:

przez port USB

Zasilanie bateryjne:

Akumulator Li-lon 7.4 V / 5000 mAh

Zasilanie:

12 V /1.5 A (zasilacz w komplecie)

Pobér mocy:

=10W

Wybrane cechy:

7 " Wyswietlacz LCD - 1280 x 720 px
Pomiar sygnatéw DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 @ MPEG2/MPEG4
Wbudowany tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2/C umozliwiajacy
staty podglad ustawianego kanatu
Wbudowany dekoder wideo MPEG-2 / H.264 / H.265
Obliczanie kata azymutu i wzniesienia
Diagram konstelacji
Analiza spektrum dla catego pasma czestotliwosci
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Pomiar sygnatu wyrazany w dBuV, C/N, BER, MER
Pomiar sity i jakosSci sygnatu
Procentowe wskazanie jakosci sygnatu
Wbudowany miernik mocy optycznej - Dtugos¢ fali optycznej
: 850,1300, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625 nm

Ztgcze USB dla obstugi plikéw multimedialnych wma, mp3,

mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img

Automatyczna identyfikacja DiseqC
Duza doktfadnos¢ pomiaru

Waga:

Wkomptecie znajdujesie praktyczmeetuor
1.17 k

Wymiary:

259 x 181 x 59 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, dufski, francuski, grecki, hiszpanski,
holenderski, niemiecki, stowenski, portugalski, rosyjski,
turecki, wegierski, wtoski

Producent / Marka:

SIGNAL

Gwarancja:

2 lata
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