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UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI
BEZPRZEWODOWE] TL-RE505X
2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod EAN

363,00 zt
dostepny
TL-RE505X
6935364089511

Urzadzenie TL-RE505X umozliwia rozszerzenie zasiegu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i

dotychczas niedostepnych.

Dzieki zaawansowanej technologii OneMesh, urzadzenia automatycznie sg przetgczane podczas przemieszczania sie po
domu Ponadto urzadzenie moze pracowac réwniez jako bezprzewodowy punkt dostepu, zwiekszajac funkcjonalnos¢ istniejacej

sieci przewodowej o potgczenie Wi-Fi

Zakres czestotliwosci:

2.4 GHz, 5 GHz

Typ anteny:

2 x Antena dookdlna - Zewnetrzna

Standardy:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Predkos$¢ transmisji:

300 Mb/s @ 2.4 GHz

Czutos¢ odbiornika:

1260 Mbfs @ 5GHz
2.5GMNbps 11g : -77 dBm
HT20 mcs7 11n:-75 dBm
HT40 mcs7 11n :-72 dBm
5 GHz:

6 Mbps 11a:-93 dBm

54 Mbps 11a:-75 dBm
HT20 mcsO 11lac: -92 dBm
HT20 mcs8 11lac : -70 dBm
HT40 mcs0 11lac: -90 dBm

HT40 mcs9 Mbps 1lac : -66 dBm

HT80 mcs0 11lac : -87 dBm

Kontrolki LED:
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5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaznik sygnatu

QSs:

Tryby pracy:

Range Extender - wzmacniacz sygnatu

Zabezpieczenia:
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ACCESS TUNTU = TTYD PUTTIRTU UUSTEPOWEYU

64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2

Porty LAN:

1 x (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet

Interfejs do zarzadzania:

Przegladarka www, aplikacja Tether

Moc nadajnika:

dBm @ 2.4 GHz
dBm @ 5 GHz
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Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™
Obstuga pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (1200Mb/s)
Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleZ¢ najlepsza
lokalizacje dla urzadzenia, pozwalajgcg uzyskaé optymalny
zasieg sieci
Statystyki transmisji bezprzewodowej
Kontrola dostepu
Logowanie z uzyciem nazwy domenowej
Access Point - Wbudowany
Przycisk WPS

— Przycisk RESET
Zasilanie PoE:

Zasilanie: 230V AC
Pobér mocy: =10W
Waga: 0.26 kg
Wymiary: 210 x 97 x 83 mm
Producent / Marka: TP-LINK
Gwarancja: 3 lata
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