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Wykrywacz metali Maclean, z
dyskryminatorem, profesjonalny,
MCE930

—
' Cena 730,00 zt

Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy 39533
Kod EAN 5902211100720

Opis produktu
Opis produktu:

Dostepne tryby pracy:

e ALL METAL - jest trybem pracy w spoczynku. W tym trybie metal jest wykrywany przez nieruchoma cewke, a
wykrywacz emituje staty sygnat. Nie ma potrzeby poruszania wykrywaczem z boku na bok. W trybie ALL METAL
dostosuj GND BAL (balans gruntu), a nastepnie nacisnij kilka razy GND TRAC aby wyeliminowa¢ pospolite mineraty i
kruszce. Wykrywacz informuje dzwiekiem srednio-tonowym o wszystkich wykrytych obiektach w trybie ALL-METAL

e DISC, NOTCH i AUTO-NOTCH - sa trybami pracy w ruchu: W tych trybach wykrywacz informuje o znalezionych
przedmiotach dzwiekami o 3 réznych wysokos$ciach. Wykrywacz pracuje w trybie automatycznego balansu gruntu.
Czuto$¢ mozna dostosowac wg wiasnych potrzeb, natomiast reczne ustawianie balansu gruntu jest niedostepne. Aby
odrzuci¢ niewartosciowe metalowe przedmioty nalezy postugiwac sie ustawieniami DISC i NOTCH. W trybie pracy w
ruchu cewka musi bezustannie sie porusza¢, aby byta w stanie wykry¢ obiekty

Specyfikacja techniczna:

¢ Model: Maclean® MCE930 LCD

e Numer produktu: MCE930

e Koncentryczna cewka: 9,5" (24 cm)

¢ Cewka wodoodporna

e Tryb pracy: dynamiczny/statyczny

e Dostrajanie: automatyczne/reczne

¢ Sygnalizacja dzwiekowa i Graphic target ID
¢ Rozrdznianie metali (DISC)

¢ Wbudowany gtosnik

¢ Wyjscie stuchawkowe: 6.3mm
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e Czestotliwos$¢ pracy: 6.5-6.7 kHz

¢ Waga: ok. 1.5kg

¢ Regulowana dtugos¢ sztycy

e Zasilanie: 2x bateria 9V (brak w zestawie)
e Sygnalizacja zuzycia baterii: 11.6V

¢ Pobdr pradu: =35mA

e Gwarancja: 2 lata

Jednostka miary: szt.
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