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Opis produktu

Wytacznik nadpradowy 1P, B,16 A,
NOARK, S191.

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

16,00 zt
dostepny
LXNO8
8592765000095

Wytgcznik nadprgdowy 1P, B, 16 A, NOARK, S191.

Modutowy wytacznik nadpradowy serii ExX9BN to uniwersalne urzadzenie dla wszystkich typow aplikacji
spetniajacych wysokie wymagania norm do uzytku domowego.

Mozliwos¢ rozbudowy

Wytaczniki moga by taczone z szeroka gama akcesoriéw, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi
zadziatania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapieciowymi oraz nadnapieciowymi lub blokami réznicowopradowymi.

Uniwersalnosé

Mozliwe jest tworzenie réznorodnych kombinacji akcesoriéw. Kombinacje te ograniczone sg jedynie przez catkowita liczbe, a
nie rodzaj akcesoridw - wszystkie elementy pasuja do siebie. Mozna zamontowa¢ do trzech jednostek stykéw pomocniczych
lub stykéw pomocniczych zadziatania oraz do dwdch jednostek wyzwalaczy.

Marka

Model

Napiecie znamionowe taczeniowe

Minimalne napiecie

Czestotliwos¢

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa
Prad znamionowy

Charakterystyka wyzwalania

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane
Napiecie znamionowe izolacji

Trwatos¢ mechaniczna

Trwatos¢ elektryczna

Klasa ograniczenia energii

Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem
Kierunek zasilania

Szerokos¢

Wysokos¢

Wysokos¢ czota

Montaz

Stopien ochrony

Zaciski

Waga

Noark

Ex9BN

DC 48 V (na biegun)

AC/DC 12V

50/60 Hz

6 kA

16 A

B

6 kV

690 V AC

20 000 taczen

10 000 taczenh

3

max. 125 A gG

Dowolny (z géry lub z dotu)
18 mm (na biegun)

83 mm (89 mm z uchwytem na listwe)
45 mm

Na szynie standardowej TH-35 mm
1P20

Szynowe i windowe

0,12 kg (na biegun)
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